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höfok]: Temperatura la care se produce trans- 
formarea peritactică (v.) a sistemelor binare şi 
care corespunde, în diagrama de echilibru, liniei 
peritectice. 

7, ~, transformare ~. ۷, Transformare peri- 
tectică, 

s. Perlă de fosfor [mapak pochopa; perle 
de phosphore; Phosphoroerle; phosphorus pearl; 
fosztorgyângy]. Chim.: Grăunte de sare de fosfor 
topit pe vârtul unei sârme de platină sau al unui 
bastonaș de magnezie, folosit în analiza calitativă, 
Când e încălzit în flacăra unui bec de gaz, capătă 
coloraţii specifice cationilor cu cari e impuriticat. 

9. Pernă (noqunanka; sommet; Spitze; summit; 
alátét]. Mine: Bucată de scândură, de grindă, etc., 
așezată în!re tavanul unai lucrări miniere sub- 
terane și stâlpii armaturii, pentru a se mări supra- 
fața de acoperiş susținută nemijlocit ae stâlp. 

10. Pertinax. Ind.chim.: Carton bachelizat.(N. C.). 

ıı. Perturbaţie de precipitajie [ocanounbie 
NOMeXH; perturbation de p'ecipitation; Stârungs- 
niederschlag; precipitation static; precipilâcios 
zavarâsok]. Radio: Perturbaţie care afectează re- 
cepția semnalelor radioelectrice, produsă prin 
precipilarea pe antenă a unor particula încărcate 
electric. Se manifestă mai alas în timpul sborului 
avioanelor prin ploaie sau ninsoare, nori de praf, 
sau prin regiuni cu nori formaţi din particule 
elecirizate. Trecând prin aceste zone, avionul ia 
sarcina particulelor, astfel încât sarcina totală a 
acestuia crește până când, într'un punct al lui, 
începe efectul corona. Acesta produce un câmp 
electromagnetic foarte intens, de componentă 
electrică mult mai intensă decât cea magnetică, 
și care poate împiedeca complet orice radiole- 
gătură a avionului respectiv. Perturbaţiile de pre- 
cipitație pot fi eliminate aproape complet utili- 
zând un cadru de recepție ecranat, sau dând 
avionului posibilitatea de a se descărca, utilizând, 
în acest scop, de exemplu, un conductor subțire 
conectat la corpul avionului printr'o rezistență 
de 0,1 Mo, totul fiind dispus astfel, încât des- 
cărcarea corona lentă, care se produce în acest 
sistem, să nu perturbe sensibil recepționarea 
semnalelor, 

Perturbaţii de precipitaţie ~se observă şi وا‎ 
stațiunile terestre, în timpul furtunilor de nisip şi 
al crivățului. 

12. Perturbaţiicosmice [KOCMHYECKHEe nomexu; 
perturbations cosmiques; kosmische Störungen; 
cosmic perturbations; kozmikus zavarésok]. Radio: 
Perturbaţii de origine extraterestră, cari afectează 
recepţia semnalelor radioelectrice. Se deosebesc 
perturbații solare, dela radiostele, şi perturbații 
de origine galactică. Ele sunt importante la lun- 
gimi de undă sub 10 m. Cauza lor pare să fie 
accelerarea protonilor de mare energie, în câm- 
purile magnetice interstelare. 

13. Pierdere de apa [MecTo 6۹638۲۶ BO- 
Abl; perie d'eau; Wasserveriust; water loss; viz- 
veszies6a]. Geol.: Loc în care apa intră în 
profunzime, în terenuri calcaroase, 
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dans le sol; Eindringung der elektro-magnetischen 
Wellen in der Erda; penetration of the electro- 
magnetic waves in the soil; hu lânâttâr6s]. El.: 
Pătrundarea în sol a undelor electromagnetice 
produse de stațiunile dela suprafața pământului, 
datorită conductibilității finite a solului. Ca măsură 
a pătrunderii undelor in sol servește adâncimea x 
la care o undă care cade normal pe sol sufere 
o atenuare care-i redu-e amplitudinea la 10% 
din valoarea inițială. Valoarea acestei adâncimi 
e dată de 


2 
x = 2,2 300 
unde x (m) e adâncimea de pătrundere, A (m) 
e lungimea de undă, iar o (Sm) e conductivitatea 
solului. 

1, Peltea [ene; gélée (de fruits); Obst- 
gallerte; fruit jelly; gyiimâlezse'6]. Ind. alim.: Geleu 
fabricat din suc de fructe. Gelificarea se produce, 
fie prin pectina conținută în sucul propriu zis, 
fie prin adaus de pectină în soluție sau în pulbere. 

2. Pendulare | MaATHHKkIBOE ۳۱8۲۲1661۲1۸6۱ mou- 
vement de pendule; pendelnde Bewegung; pen- 
delous motion; ingás, lengés]. Tehn.: Oscilaţie a 
unui corp în câmpul de gravitație, în jurul unei 
axe orizontale care trece prin una dintre extre- 
mitățile sale sau în apropiere de ea, corpul având 
în poziția de echilibru centrul de greutate sub 
axa orizontală, 

s. Pentacontan [nenraronTan; pentacontane; 
Pentakontan; pentacontane; pentakontân). Chim: 
CggHıc2. Hidrocarbură parafinică normală, cu cinci- 
zeci de atomi de carbon. Are p. î. 93° şi p. f. 
421*/15 mm. 

«. Peritectic [nepurenru; peritectique; peri- 
tektisch; peritectic; pertektikus]. Metl.: Sistem 
binar format dintr'un amestec neomogen de două 
faze solide, care, la o presiune dată și la tem- 
peratura peritectică, ajunge în echilibru invariant 
a trei faze: două faze solide și o fază lichidă. 
Peritecticul se formează la so idificarea unora dintre 
sistemele binare cu componenți parțial solubili în 
stare so idă, şi a sistemelor binare cu componenți 
cari formează compuși chimici instabili, — și 
anume la aliajele de concentraţie cuprinsă între 
punctele g şi b (v. fig. VI şi VIII sub Solidificarea 
sistemelor binare) de pe linia peritectică (v. S.). 

5. Peritectică, linie ~ [nepurekrnaa IHHHA; 
ligne psritectique; peritektische Linie; peritectic 
line; peritektikus vonal]. Meti.: Segmentul de linie 
orizontală (paralelă cu axa absciselor) din diagrama 
de echilbru (având în coordonate ۰ 
fia şi temperatura) a unui sistem fizicochimic 
binar, pentru care — la temperatura peritectică — se 
produce transformarea peritectică (v.). Spre deo- 
sebire da orizontala eutecticului, linia peritectică 
nu e situată la cea mai joasă temperatură de 
solidificare. 

9. ~, temperatură ~ [nepnrenrnuecraa 
10916۵: température pâritectique; peritekt sche 
Temperatur; peritectic temperature; peritektikus 


punctuală) a spațiului euclidian, detinită ana-‏ زا 
litic prin ecuațiile‏ 


(7) 


unde xı, xs, xg sunt coordonatele cartesiene 
(rectangulare sau oblice) ale punctului obiect, iar 
Xis برد‎ x4 sunt coordonatele punctului imagine, 


punctele obiect situate în planul care are ecuația 


(1) 


nu au imagine, iar punctele imagine situate în 
planul care are ecuația 


3 
E dap xp +b4=0 
k=1 


|a= x1 441 412*1 442 4۱ — x] ۵ 
(2) روه‎ X2 441 و -ووه‎ a42 424~ و‎ 44۵ =0 
ági — Xa 441 سووه‎ x3 a42 a33 — x3 48 | 


nu au obiect. Pentru a elimina cazurile excep- 
tionale, se consideră că punctele din planul (1) 
au ca imagini puncte improprii cari, în totalitatea 
lor, formează un plan impropriu, numit planul 
dela infinit — şi că punctele din planul (2) au 
ca obiect punctele improprii din planul dela in- 

1 
X; 
planul dela infinit are ecuația X4=0. Spațiul 
euclidian, completat cu planul dela infinit, se 
numește spațiu ۰ 

9. Platină (naruua; platine; Formschuh; cop- 
ping plate; platina]. Ind. text.: Fiecare dintre lamele 
de oțel folosite la mecanismele pentru formarea 
ochiurilor la mașinile de tricotat și la unele 
războaie. La mașinile de tricotat, ele au diferite 
forme, după sistemul mașinii în care sunt folo- 
site și după rolul pe care-l îndeplinesc în for- 
marea ochiurilor. Din acest punct de vedere, 
platinele pot fi: de buclare, de egalizare, de 
aruncare, sau platine universale (de  buclare, 
egalizare și aruncare). V. și Platina mecanis- 
mului Jacquard. 

10. Platou [nnomamta; plateau; Drehflăche; 
platform; forgofelulet]. Cinem.: Suprafaţă orizon- 
tală în incinta unui studio de filme, special ame- 
najată pentru filmare. Platourile pot fi interioare 
sau exterioare (în natură). În general, suprafaţa 
platourilor e de 400:-:3000 m?, iar înălțimea lor e 
de 6۰۰25 m. 

ıı. Play-back [cnocoG KHHOCDEMKH „nJIeă- 
6ə4;" play-back; Play-back; play-back; play-bak]. 
Cinem.: Procedeu de filmare a unui cadru de 
film sonor, la care se înregistrează întâi numai 
sunetele, fără imagine, iar ulterior se trece la 
filmarea mută a cadrului corespunzător — în care 
acțiunea se desfășură sincron cu sunetele înre- 
gistrate anterior. Se folosește în cazul cadrelor 
cu cântece, cu dansuri, balet, scene de masă, 
reconstituiri istorice, etc. 


finit. Introducând coordonate omogene x;= 
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1. Pierdere de transmisiune [3aryxanue ne- 
pena“un; perte (de transmission); Ubertragungs- 
dămpfung; transmission loss; átviteli veszteség]. 
Telc.: Descreșterea puterii unui semnal în timpul 
transmisiunii dela un punct la altul. Se exprimă, 
de obiceiu, în neperi sau în decibeli. 

=. Pierdere prin reflexiune [saryxanne orpa- 
utenHem; perte par réflexions; Riicktlussverlust; re- 
flection loss; visszaverâdesi veszteség]: Pierderea 
din punctul de joncțiune a două impedanțe 1 
şi Za, exprimată în unități de transmisiune, dată 
în neperi de relația 


| Zı+Zs | 
In 217 è 
|2 9 
sau în decibeli de relația: 
20 log 22 ۱ s 
2 229 ا‎ 


s. Pirogenetică, descompunerea ~ a com- 
bustibililor [nuporeneruueckoe 6 
TOp:0uHX; décomposition pyrogenstique des com- 
bustibiles; pyrogenetischer Zerfall! der Brennstoffe; 
pyrogenetical decomposition of the combustibles; 
tüzelőanyagok pirogenetikus bomlása]. Ind. cb., 
Ind. chim.: Descompunerea combustibililor solizi, 
prin încălzire în absenţa aerului. Prin această des- 
compunere se obțin gaze — în majoritate com- 
bustibile —, gudroane și reziduuri solide com- 
bustibile. De exemplu, prin cocsificarea cărbunilor 
se obțin (afară de cocs) gudron, amoniac, ben- 
zen, gaz de cocs, etc. 


a. Pirotehnie”* (nuporexunka; pyrotechnie; 
Pyrotechnik, Zindtechnik, Feuerwerkkunst; pyro- 
technics; pirotechnika, tizszereszet]. Tehn.: ۰ 
Tehnica producerii, conducerii şi utilizării focului. 
Partea pirotehniei care se referă la întreținerea 
focului, prin alimentare cu combustibil (în special cu 
combustibil solid), se numește focărit. — 2. Tehnica 
fabricării și utilizării dispozitivelor de explodare. — 
3. Fabrică specializată în producerea dispoziti- 
velor de explodare. — 4. Tehnica fabricării focu- 
rilor de artificii. 

s. Pirotehnologic, proces ~ |[nupoTexnono- 
1۱۲۲۲۱۵۵۲۹۲111 nponecc; processuspyrotechnologique; 
pyrotechnologischer Vorgang; pyrotechnological 
process; pirotechnologikus folyamat]. Tehn.: Pro- 
ces tehnologic care se destășură sub actiunea 
focului (de ex. producerea fontei în cuptoare înalte, 
prăjirea klinkerului în cuptoare rotative, etc.). 

s. Pirotermic [nuporepmuuecruiă; pirother- 
mique; pyrothermisch; pyrothermic; pirotermikus]. 
Tehn.: Calitatea unui proces de a desvolta căl- 
dură prin ardere. 

7. Planeitate [nnockocrnocrb; planéité; pla- 
niert sein; to be levelled; sikoság]. Gen.: Proprie- 
tatea unei suprafețe de a fi plană. 

s. Planul dela infinit [nuockocrb OT 6ecko- 
HEWHOCTH; plan de l'infini; Plan vom Unend- 
lichen; plan of the infinite; végtelen sik]. Mat.: 
Dacă se consideră o colineație (transformare proiec- 


۸۸ 


u. Potenţial termodinamic. V. Termodinamic, 
potenţial ~. 

12. Pozitronic [no3nTrponnuecnuă; positroni- 
que; positronisch, Positronen-(betreffend); posi- 
tronic; pozitronikus). Fiz.: Calitatea de a se referi 
la pozitroni, de a proveni dela pozitroni sau de 
a corespunde pozitronilor. 

13. Preamplificator [npenBapuTeJIbHbrii ۷۵۰ 
JIHTEJIb; pr&amplilicateur; Vorverstärker; pream- 
plifier; elSerăsit6]. Elt.: Amplificator folosit înaintea 
unui amplificator principal. 

14. Prelucrabilitate [oGpaGarbiBaemocrb; ca- 
pable d'être travaillé; Verarbeitungsfăhigkeit; wor- 
kability; feldolgozhatóság]. Gen: Proprietatea 
unui material de a putea fi prelucrat. 

15. Prelucrare prin deformare la cald* [ropauaa 
oGpaGorka He مت‎ traitement par 
déformation à chaud; Verarbeitung durch Form- 
änderung in heibem Zustande; treatment by de- 
formation in hot state; megmunkálás melegâtala- 
kitéssal]. Metl.: Prelucrare a metalelor prin de- 
formare plastică la o temperatură superioară tem- 
peraturii de recristalizare. 

1. ~ prin deformare la rece" [xOJIO/{Hag 
0۵6۵860116۵ 600۵۲۵۲۲۵۵۸۵ ۵6۱۵۱ traitement par 
déformation à froid; Verarbeitung durch Formän- 
derung im kaltem Zustande; treatment by defor- 
mation in cold state; megmunkálás hidegatsâta- 
kitással]: Prelucrare a metalelor prin deformare 
plastică lao temperatură inferioară temperaturii de 
recristalizare. Prelucrarea prin deformare la rece 
provoacă de obiceiu ۰ 

17. Prelucrare, adaus de ~ ] ۳۵۲۵4 Ha oGpa- 
GOTKY; surépaisseur pour usinage; Bearbeitungs- 
zusatz; machining allowance; megmunkálási rá- 
adás]. Metl.: Adaus la valorile intenționate ale 
dimensiunilor, care se prevede la toate supra- 
fețele cari urmează să fie prelucrate, de exemplu: 
la confecţionarea modelelor de turnătorie pentru 
turnarea de piese cari urmează să fie prelucrate 
prin așchiere; la debitarea de materiale pentru 
prelucrarea prin așchiere sau forjare; la forjarea de 
piese cari urmează să fie prelucrate prin așchiere. 

Mărimea adausului de prelucrare depinde de 
calitatea materialului, de dimensiunile piesei de 
prelucrat, de precizia de execuție şi, în special, 
de tehnolog'a fabricației. La turnarea de precizie 
(în forme metalice, centrifugă, sub presiune, cu 
modele fuzibile), cum și la forjarea în matriță, 
adausul de prelucrare e mai mic decât la turnarea 
obișnuită, respectiv la forjarea liberă. 

18. Prelucrarea maselor plastice [oGpaGorka 
111130111916018۲ Macc; traitement des masses 
plastiques; Verarbeitung der plastischen Massen; 
working of the plastic masses; műanyagok meg- 
dolgozása]. Ind. chim.: Ansamblul de procese cari 
se aplică maselor plastice la transformarea lor 
în produse semifabricate (foi, plăci, bare, etc.) 
sau fabricate (obiecte de consum, piese pentru 
construcții). 

După natura materialelor prelucrate şi după 
destinația fabricatelor rezultate, se deosebesc nu- 
meroase procedee de prelucrare: turnare directă, 
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1. Pliotron [nJiaorpoii; pliotron; Pliotron; plio- 
tron; pliotron]. Radio: Tub electronic cu una sau 
cu mai multe grile, afară de catod și anod (spre 
deosebire de valva diodă); în cuvinte compuse, 
de ex. pliodinatron, reprezintă un tub electronic 
într'un anumit montaj. 

2. Plutirii, aria ~ [niioma HOBEPXHOCTH, 
nNaBanua; surface de flottage; Schwimmilăche; 
suimming surface; uszâsi felület]. Nav.: Aria con- 
turată, pe planul de plutire, 1۶ ۵ 
acestuia cu suprafața plutitorului. 

3. Pod natural [nposau; pont naturel; Natur- 
briicke; natural bridge; természetes hid]. Geol.: 
Formă carstică formată prin prăbuşirea parțială a 
tavanului unei peșteri, sau prin înțepenirea unui 
bloc între doi pereți. 

+. Poljă ]0008۵1 B H3BECTKOBOII 0۵08۵۲ 
polje; Polje; polje; polje]. Geol.: Depresiune 
carstotectonică, întinsă uneori pe zeci de kilo- 
metri, constituită din pâlnii carstice alungite și 
foarte strâmte și cu drenaj subteran. 

s Pompă termică [repmuueckaii Hacoc; 
pompe thermique; Wärmepumpe; thermical pump; 
höszivettyû]. Mş. term.: Instalaţie cu ajutorul 
căreia, prin consum de energie mecanică, se 
transferă căldură dela un rezervor termic cu 
temperatură mai joasă la unul cu temperatură 
mai înaltă, și care e folosită pentru producere 
de căldură (v. Pompă de căldură) sau de frig. 

s Ponor. Geol: Manifestare exterioară a car- 
stului, caracterizată printr'o adâncitură în terenuri 
calcaroase, având secțiune circulară sau ovală la 
partea de sus și strâmtându-se în adâncime în 
forma unei pâlnii. Dimensiunile unui ponor sunt, 
în mod obișnuit, următoarele: diametrul 20۰25 m 
și adâncimea 5۰۰15 m, însă se întâlnesc și ponoare 
mult mai mari, adevărate prăpastii. La ponoarele 
noi, pereții sunt mai abrupți, iar cele vechi au 
marginile rotunjite prin eroziune. 

Prin intermediul unui ponor, apele adunate 
dintr'un basin de recepție mai mare decât al 
gropii înseși trec dela suprafaţă în curs subteran 
sau formează uneori mici lacuri. — Sin. Dolină, 
Pâlnie carstică. 

7. Portabil [nepenocnbiă; portable; tragbar; 
portable; hordhat6]..Gen.: Calitatea unui obiect 
sau a unui sistem tehnic de a putea fi purtat de 
un om sau de un animal până la locul în care 
e folosit, cum și în timpul folosirii. 

s. Portant [necyuinii; portant; tragfâhig; bea- 
ring; hordó]. Gen.: Calitatea unei piese sau a 
unui sistem tehnic de a fi construit special pentru 
a putea suporta încărcări. — Sin. ۰ 

9. Portativ: Sin. Portabil (v.). 

1. Postsincronizare [nociremyromee o3Byue- 
HHE KHHOþHJIbMa; postsincronisation; Post(Nach)- 
synchronisierung; postsynchronising; utânszinkro- 
nizálás]. Cinem.: Procedeu de filmare a unui 
cadru sonor, folosit numai la producţia de filme 
originale și nu la traduceri, la care se filmează 
întâi cadrul mut, iar sincronizarea și dialogurile 
se înregistrează ulterior, pe baza vizionării cadrului. 
V. și Dublare. 


bilă, etc.; din stratiticate cu asbest (asborășini) 
se obțin piese termorezistente, ca discurile de 
ambreiaj, etc. 

Presarea prin transfer (turnare), pentru mase 
plastice sub forma de praf sau granule (ca ma- 
teriala de presare), se efectuează în forme spe- 
ciale de presare prin transfer, echipate cu o ca- 
meră de încărcare în care culisează un poanson 
și care comunică, prin canale de legătură, cu lo- 
caşurile de formare propriu zise. Materialul de 
presare introdus în camera de încărcare, sub ac- 
țiunea căldurii și a presiunii transmise prin poan- 
son, devine plastic și curge ca un lichid vâscos 
din camera de încărcare, prin canalele de trans- 
fer, în forma propriu zisă, până la egalizarea pre- 
siunilor în întregul sistem. Procesul e analog turnării 
metalelor în forme de turnare, cu deosebirea că, 
în cazul maselor plastice, intervine transferul de 
material dela locul de presare la forma propriu 
zisă. 1 

Presele folosite pentru acest tip de prelucrare 
sunt acționate în general hidraulic şi au doi ciiin- 
dri cu două pistoane (unul pentru presarea mate- 
rialului în camera de încărcare, iar celălalt, pen- 
tru închiderea formei de presare, care se face 
înainte de începerea procesului de transfer al 
materialului). 

Se presează astfel obiecte de larg consum din 
materiale termoplastice și, mai ales, termoreac- 
tive. 

Presarea prin injecție se execută în mod ase- 
mănător cu presarea prin transfer obișnuită, la 
prese verticale, insă mai ales la mașini speciale 
de injecție, manuale sau automate, dispuse de 
obiceiu orizontal. Formele de presare ale ma- 
şinilor de injecție sunt caracterizate prin lipsa ca- 
merelor de încărcare, cari sunt înlocuite aici cu 
cilindri terminaţi cu un „cap de injecție“, prin 
care materialul e injectat în matriță. Inchide- 
rea formei de presare se produce odată cu în- 
ceperea formării piesei. Materialul de presare din 
cilindrul mașinii, încălzit la exterior în blocul 
cilindrului eleciric sau într'o manta exterioară cu 
abur, e împins de poanson, în stare plastică, 
prin capul de injecție (orificiu strâmt, ajutaj), în 
matrița formei. Temperatura în forma de presare 
nu depășește, în cazul materialelor termoplastice, 
temperatura materialului la intrare și, de obiceiu, 
و‎ cea a mediului ambiant. Pentru prelucrarea 
materialelor termoreactive prin injecție, forma de 
presare trebue să fie încălzită la o temperatură 
egală sau thiar mai înaltă decât cea a materia- 
lului de injecție. Presarea prin injecție e utili- 
zat mai ales pentru materiale termoplastice: poli- 
stiren, polimeri vinilici, copo'imeri de acetat de 
vinil și clorură de vinil, metaacrilat de metil co- 
polimerizat cu stiren. 

Presarea continuă de profiluri se efectuează cu 
maşini cu alimentare continuă, cari permit fabricarea 
unor obiecte, practic de orice lungime. Prin 
procedeul presării continue se obțin piese profilate 
pline, sau cu orificii de diferiți diametri, profiluri 
în L, în T, dublu ۲, V, etc, 
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presare directă, presare prin transter, presare prin 
injecție, presare continuă, extruziune, suflare, 
51301576, lipire, sudare, filare. 

Turnarea directă în forme de gips, de metal, 
stelă, presșpan, etc., se face prin simplă încălzire 
şi fără să tie necesarăo presiune exterioară, pentru 
a produce întărirea materialului. Acest procedeu e 
folosit la producerea unor articole de galanterie 
(nasturi, broșe, butoni) și a unor obiecte decorative. 
Obiectele astfel obținute se finisează prin pre- 
lucrare mecanică la strung, la freză, raboteză, etc. 
Printre principalele tipuri de mase plastice cari 
pot fi turnate sunt: neoleucoritul, obținut prin 
condensarea fenolului cu formaldehidă in pre- 
zenfa catalizatorilor bazici cu neutralizare ulte- 
rioară la reacţie slab acidă; mase plastice obți- 
nute prin condensarea acelorași substanțe, în 
prezența hidroxidului de potasiu drept cataliza- 
tor, adăugindu-se ulterior cantități variabile de 
răşini gliptalice; mase plastice prepolimerizate sau 
amestecuri de polimeri cu monomerul propriu. 

Presarea directă în forme de presare, pentru 
mase plastice sub formă de pulbere sau de fibre 
scurte (tăreței), se face cu ajutorul preselor de 
înaltă sau de joasă presiune. Înainte de presarea 
propriu zisă, materialele de presare sunt supuse unei 
operațiuni pregătitoare: măcinarea masei plastice 
modificate în mori, în desintegratoare sau în ma- 
şini de defibrare; amestecarea cu ingredientele ne- 
cesare (materiale de umplutură, coloranţi, agenți 
de întărire); sortarea prin cernere după granula- 
fia amestecului de presare; pastilarea la rece cu 
ajutorul maşinilor de pastilat; preîncălzirea în 
etuve (operațiunea e necesară în cazul maselor 
plastice termoreactive, pentru trecerea masei 
plastice, într'un stadiu mai înalt de policonden- 
sare sau pentru o mai bună omogeneizare, când 
masa plastică în stare semitopită se impregnează 
în materialul de umplutură). 

Pentru presarea directă se folosesc prese 
mecanice și, mai ales, prese hidraulice, cu co- 
menzi automate, procesul presării putând fi con- 
dus la presiune înaltă sau joasă, după necesitate. 

Materialele cari se presează astfel sunt, de 
obiceiu, prafurile de presare şi strațiticatele pe 
bază de mase plastice termoreactive, obţinute 
prin policondensare bidimensională şi cari, în 
timpul presării, trec în macromolecule cu struc- 
tură reticulară (tridimensională), insolubile și in- 
fuzibile, cu rezistență mecanică mare. De ase- 
menea, se prelucrează prin presare și mase ter- 
moplastice, cari se înmoaie și curg în timpul pre- 
sării, luând forma obiectului respectiv. 

Din praturile de presare se obțin obiecte de 
larg consum, din industria electrotehnică, casnică, 
etc. Din masele plastice stratificate în foi sau în 
plăci se obțin piese profilate cu destinaţii foarte 
variate; din stratificate cu textile (textolit) se obțin 
cusineți de palier de laminoare, roți dinţate, etc.; din 
stratificate cu hârtie (pertinax) se obțin tuburi, 
bare, carcase de aparataj electric; din stratifi- 
cate cu placaj (furnir) se obiţn cusineţi de paliere 
pentru laminoare, plăci de tablouri electrice, mo- 
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cerea amplitudinii unei unde fără a introduce o 
distorsiune apreciabilă. — Sin. Atenuator fix. 

2. Presiune manometrică [Man Merpnueckoe 
NaBnenHe; pression manomstrique; manometri- 
scher Druck; manometrical pressure; manometri- 
kus nyomás]. Tehn.: Suprapresiune, totală sau 
piezometrică. 
relativă [OTHOCHTEJIbHOe maBnenHe; 
surpression; Uberdruck; overpressure; relativ nyo- 
más]: Suprapresiune sau depresiune (v. S.), 
totală sau piezometrică, 

«. ~  vacuummelrică [BatyyMmerpuueckoe 
naBnenuHe; pression vacuumâtrique; vakuummetri- 
scher Druck; vacuumetrical pressure; vâkuumm6- 
trikus nyomás]: Depresiune (v. S.) relativ mare 
sau subpresiune relativ mică, totală sau piezo- 
metrică. 

s. Prevenirea copierii  [npenynpexenne 
NOPuH (BarpA3HeHHA) OTTHCKOB; prevenir le 
maculage; Vorbeugen des Abliegens; preventing 
the set off; lehuzodás-kiküszökölés]. Arte gr.: 
Totalitatea mij'oacelor prin cari se evită murdărirea 
imprimatelor proaspete, prin trecerea unei. can- 
titãti din cerneala imprimată, pe suprafaţa coalei 
următoare. Copierea se previne prin intercalarea, 
între două coa'e imprimate, a unui strat separator 
(format dintr'o coaă de hârtie maculatură sau 
dintr'un strat de izolație aplicat prin stropire, chiar 
pe suprafața coalelor imprimate), prin accelerarea 
uscării imprimatelor (prin încălzrea lor cu un 
curent de aer cald, prin iradiere în înfraroşu sau 
trecând imprimate'e printr'un cuptor cu tempe- 
ratură destul înaltă), prin folosirea unei cerneli 
foarte concentrate, imprimată într'un strat mai suk- 
fire, prin întrebuințarea unei hârtii cu putere mai 
mare de absorpţie, prin condiţionarea aerului din 
sala de imprimare, pentru ca uscarea cernelurilor 
să se facă mai ușor, sau purtând coala impri- 
mată (la prese de construcţie modernă) pe un drum 
ocolit, înainte de a fi depusă. 

e. Principiul alegerii [npunuan orGopa; prin- 
cioe du choix, axiome du choix; Auswahlprinzip, 
Auswahlaxiom, multiplikatives Axiom; multiplica= 
tive axiome; Vermelo niomâja]. Mat: Dacă Me 
o mulțime de mulțimi nevide şi fără elemente 
comune, există o multime care conține un element 
şi numai unul din fiecare dintre mulțimile-ele- 
mente ale mulţimii M. Sin. Axioma alegerii, Axi- 
oma lui Vermelo (v.), Principiul lui Vermelo, 

7. Probă de ocupare [npoBepra JHHHH Ha 
3AHATHOCTb; test d'occupaton; Bese!zpriifung; 
busy test; foglaltsági vizsgálat] Telc.: Verificare 
făcută pentru a constata dacă anumite mijloace, 
de exemplu o linie de abonat sau un trunchiu, 
sunt sau nu sunt disponibile spre folosință. 

s. Proces de cristalizare [uponece KPHCTAJI- 
11۳381۲۲۱ procès de cristallisation; Kristallisierungs- 
prozess; cristallisation process; kristâlyodâsi folya- 
mat]. Metl.: Formarea unei rețele cristaline (crista- 
lizare primară) la răcirea metalelor tehnice sub 
temperatura de solidificare — sau modificarea unei 
rețele cristaline (cristalizare şecundară) prin trans- 
formări alotropice, 
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La presele pentru presarea continuă e carac- 
۱ teristic faptul că pistonul are o mișcare con- 
ținuă, şi deci la fiecare cursă activă a lui se 
adaugă o nouă porțiune de piesă la porțiunea 
precedentă, ieșită prin capul de profilare. 
Presarea continuă de profiluri se aplică atât 
materialelor termoplastice: policlorură de vinil, 
copolimeri de clorură de vinil cu metaacrilat de 
metil, اف‎ și materialelor termoreactive. 


Extruziunea, numită și șprițuire, se execută la prese 
cu șurub fără fine, acționate mecanic, în mod 
continuu. Din materiale termoplastice, prin ex- 
truziune, se profilează tuburi, bare, benzi, ftila- 
mente, etc.; se îmbracă cabluri electrice cu ma- 
teriale plastice electroizolante, se trag tuburi 
flexibile pentru industria electrotehnică şi radio- 
tehnică. Extruziunea materialelor termoreactive 
e o operațiune mai pretențioasă și se execută 
numai în cazuri cu totul speciale. 

Suflarea, cu aer comprimat sau cu abur sub 
presiune, se face pentru piesele cu cavitate 
sau tubulare, din foi sau tuburi prefabricate 
în forme de presare speciale. Agentul de suflare 
se suflă de obiceiu între două plăci cari, sub 
acțiunea căldurii agentului sau a formei de pre- 
sare, devin plastice și iau forma cavității for- 
mei de presare. 

Producerea obiectelor din mase plastice prin 
suflare se utilizează aproape excluziv la pre- 
lucrarea materialelor termop'astice: esteri şi eteri 
de celuloză, sticle organice, copolimeri de meta- 
acrilat de metil cu stiren, viniplast, polistiren, 
polietilen, celuloid, materiale trase în prealabil 
în foi sau în tub, sau preformate prin ștantare. 
Se fabrică astfel obiecte de galanterie (săpu- 
niere, etc.). 

Ștanjarea, la cald sau la rece, se face pentru 
formarea pieselor plane din sticle organice, din 
celuloid, pertinax, textolit. 


Lipirea se face pentru asamblarea părților pieselor 
mai complicate, părți formate prin unul dintre proce- 
deele de mai sus. Se folosesc soluții din ma- 
terialele pieselor sau alte materiale, folosind ca 
solvenți: dicloretan, amestec de dicloretan cu acid 
metaacrilic monomer, acid acetic glacial, anhi- 
dridă acetică. 

Sudarea se face pentru lipirea laminatelor și a pie- 
selor profilate (tuburi, bare, benzi) din termoplaste, 
cum sunt viniplast, plexiglas, politenă, polistiren, 
poliisobutilenă, etc. La această operațiune se între- 
buințează, ca material de adaus, materialul piesei 
respective în formă de bare. 

Filarea, din soluții și din topituri de mase plastice 
se face prin filiere adecvate și în condițiuni varia- 
bile, după materialul care se filează. Asifel: mă- 
tasea artificială pe bază de celuloză se filează 
din soluţii, iar firul se trece prin băi de cozgulare. 

1. Prelungitor de linie ]۱ ۳۵۲۲۱۲۲6 complé- 
ment de |gne, aftaiblisseur fixe; Verlăngerungs- 
leitung; pad (attenuating pad); vezeték hosszabil6]. 
Ẹlt.; Transductor cu “atenuare dată, pentru redu- 


rialul fiind un semifabricat plat sau cav. — Sin, 
Tragere adâncă. V. și sub Ştanţare ۰ 

3. Proiectil [cuapan; projectile; Geschob; pro- 
jectile; lövedék]. Gen.: Corp aruncat, respectiv 
lăsat să cadă, asupra unei ţinte. 

« Proprietate constitutivă. V. Constitutivă, 
proprietate ~. 

s. Proptă (nponcbi; appui; Stütze; prop; tá- 
masz]. Mine: Element auxiliar al unei arma- 
turi miniere (v.), format dintr'un lemn în formă 
de bară rotundă, așezat sub un unghiu de 45* 
față de orizontală, (proptă diagonală) sau mai 
mic decât acesta (proptă inclinată), lucrând, în 
general, la compresiune axială și susținând sau 
întărind un element principal al armaturii (element 
care primește direct presiunea litostatică), 

o. Profactiniului, isotopii ~ [u3oronbl mp0- 
TAKTHHHA; isotopes du protactinium; Protaktinium- 
isotope; protactinium isotopes; protaktinium-izo- 
tópok]. Fiz.: Se cunosc următorii isotopi ai pro- 
tactiniului: protactiniul 226, care se desintegrează 
cu emisiune de particule a, cu timpul de în- 
jumătățire de 1,7 min, obținut prin reacţia nu- 
cleară Th??? (d, 8n) Pa?26; protactiniul 227, care 
se desintegrează atât cu emisiune de particule « 
(80%), cât și prin captură K (20%), cu timpul de 
înjumătățire de 38 min, obținut prin reacţia nu- 
cleară Th? (d, 7n) ۳۵227, cât și prin desinte- 
grarea cu emisiune de particule ۵ a nep- 
tuniului 231; protactiniul 228, care se desinte- 
grează atât cu emisiune de particule « (2%), cât 
și prin captură K (98%), cu timpul de înjumătățire 
de 22 de ore, obținut prin reacţia nucleară Th? 
(d, 6n) Pa; protactiniul 229, care se desinte- 
grează atât cu emisiune de particule ۵ (1%), cât 
şi prin captură K (99%), cu timpul de înjumătățire 
de 1,5 zile, obținut prin reacţia nucleară ۲۳2۹۵ (d, 3n) 
۴۵229: protactiniul 230, care se desintegrează atât 
cu emisiune de electroni, cât și prin captură K, cu 
timpul de înjumătățire de 17,7 zile, obținut prin re- 
acţiile nucleare Th22 (a, p 5n) Pa2%, ۲۵2۵۵ (d, 2n) 
2۵280, ۲۳222 (d, 4n) Pa2%, Pa?3i (d, p 2n) Pa, 
Paz! (a, an) Pa2%, U23% (d, an) Pa2%; protac- 
tiniul 231, care se desintegrează cu emisiune de 
păârticule æ, cu timpul de înjumătățire de 3,4: 104ani, 
obținut prin reacțiile nucleare Th22 (d, 3n) ۵221, 
Th22 (n, 2n) Pa%l; protactiniul 232, care se des- 
integrează cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire de 1,32 zile, obținut prin reacţiile 
nucleare Th? (d, 2n) Pa2%2, ۲۳22۶ (a, p 3n) Pa, 
Pa2! (d, p) Pa; protactiniul 233, care se des- 
integrează cu emisiune de electroni, e. timpul 
de înjumătățire de 27,4 zile, obținut prin reacțiile 
nucleare Th? (d, n) Pa?%, Th%2 (a, p 2n) Pa28%, 
prin desintegrarea cu emisiune de electroni a 
toriului 233 și prin desintegrarea cu emisiune de 
particule a a neptuniului 237; protactiniul 234, 
numit și uraniul Z, care se desintegrează cu emi- 
siune de electroni, cu timpul de înjumătățire de 
6,7 ore (se cunoaște și isomerul بولالا‎ care se 
desintegrează cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire de 1,14 min, obţinut prin des- 
integrarea, cu emisiune de electroni, a uraniului X, 
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Cristalizarea primară apare în urma proceselor 
de formare de centre de cristalizare şi în urma 
creşterii cristalelor pe aceste centre, și e caracteri- 
zată prin vitesa de formare a cristalelor (v.) și 
prin vitesa de creștere a lor (v.). 

Cristalizarea secundară e datorită transformări- 
lor alotropice, cari se produc fie la răcirea după 
solidificare, fie la tratamente termice. (V. şi Struc- 
tură de cristalizare). 


1. Procesul de comutare a curentului electric 
[KOMMyTauHA 9116141 ۳0119860611010 TOKA; commu- 
tation du courant électrique; Stromwendung; commu- 
tation of electrical current; villamos éramkomutécio- 
folyamat]. Elt.: Procesul de inversiune a sensului de 
circulație al curentului electric prin înfășurarea roto- 
rului mașinilor electrice cu colector. Comutația 
se produce la trecerea periilor dela o lamă de 
colector la lama vecină, când bobinele înfășurării 
rotorice racordate la aceste lame sunt scuricircui- 
tate; după ieșirea unei lame de sub perie, bo- 
binele considerate sunt parcurse de un curent de 
sens contrar celui de dinainte de scurtcircuitare; 
Când curentul variază linear în funcțiune de timp 
în cursul perioadei de comutație, densitatea de 
curent în suprafețele de contact dintre periile și 
lamele de colector e constantă, iar comutarea se 
numește lineară. În procesul de comutație, den- 
sitatea de curent considerată variază în cursul 
procesului şi — dacă nu se iau măsuri de îm- 
piedecare — ea are valori foarte mari sub muchia 
de ieşire a periilor de lamele de colector, la 
la sfârşitul intervalului de comutație, Această creș- 
tere e provocată de rezistența din circuitul 
scurtcircuitat, de tensiunile de inducţie proprie 
din cursul comutaţiei și de influenţa distorsiuni 
câmpului magnetic provocat de reacţia indusului, 
în ipoteza că periile rămân în zona geometric 
neutră a mașinii; densitățile mari de curent, cari 
pot surveni la sfârșitul perioadei de comutație, 
provoacă uzura şi scoaterea prematură din ser- 
viciu a colectorului. 


Comutaţia poate fi ameliorată, adică densitatea 
de curent considerată poate fi menţinută cât mai 
constantă în cursul perioadei de comutație, ale- 
gând rezistențe de trecere mari între perii şi 
colector, deplasând periile din poziția geometric 
neutră în sensul de rotație al rotorului la gene- 
ratoare, şi în sens contrar la motoare — și mai 
ales prin construirea de mașini cu poli auxiliari 
sau de comutație (v.); aceştia anulează câmpul 
rotoric în zonele de comutație și produc în aceste 
zone un câmp magnetic suplementar, care induce 
în bobinele scurtcircuitate o tensiune care acce- 
lerează variația, în sensul necesar, a curentului în 
cursul comutației — și anulează tensiunea de 
inducție proprie, de comutație, care se opune 
comutaţiei curentului. — Sin. Comutaţie. 

2. Profundare [ruy6oraa Bbiramka; tirage 
profond; Tiefziehen; deep drawing; melyhuzâs). 
Metl.: Ambutisarea unui obiect în formă de cupă, 
cu adâncime mare în raport cu.diametrul, mate- 
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pășește o anumită valoare, superioară valorii no- 
minale a curentului; ea e cea mai răspândită 
metodă de protec- 
țiune, fiind folosită mai 
ales la protejarea sis- 
temelor electrice con- 
tra scurt-circuitelor și 
suprasarcinilor. Fig. | 
reprezintă schema u- 
nei protecţiuni de su- 
pracurent a unei |i- 
nii trifazate, dispusă 
pe două dintre fazele 
liniei. Când curentul 
depășește o anumită 
valoare, releurile de 
supracurent închid cir- 
cuitul bobinei de de- 
clanșare a întrerupto- 
rului, care întrerupe 
circuitul, 
Protecţiunea de subtensiune intră în acțiune 
când tensiunea sistemului protejat scade sub o 
anumită valoare, inferioară valorii nominale a ten- 
siunii, Fig. Il reprezintă schema unei protecțiuni 


|. Schema unei protecțiuni de 

curent maxim, bifazată, a unei 
linii trifazate. 

1) întrerupior; 2) bobina de de- 

clanșare a întreruptorului; 3) re- 

leuri de supracureni; 4) trans- 

formatoare reductoare de curent. 


Il. Schema une) protecliuni de tensiune minimă a unui mo- 
tor trifazat. 
M) motor; 1) releu de subtensiune; 2) transformator reducior 
de tensiune; 3) bobina de declanşare & înireruptorului. 


de subtensiune a unui motor trifazat. Când 
tensiunea dintre faze scade sub o anumită va- 
loare, releul de subtensiune închide circuitul bo- 
binei de declanșare a întreruptorului, care între- 
rupe circuitul, 

Protecțiunea diferenţială intră în acţiune când 
diferența dintre doi curenți, care ar trebui să fie 
practic nulă într'un regim normal de funcționare, 
depășește o anumită valoare. Fig. Ill reprezintă 
schema unei protecțiuni diferenţiale longitudinale 
a unui generator trifazat (pentru o singură fază). 
Când diferenţa dintre curenții dela capetele fazei 
depășește o anumită valoare, un releu diferen- 
fial comandă scoaterea din circuit a generatorului. 

În cazul liniilor electrice paralele, se preferă 
aplicarea protecţiunii diferenţiale transversale, care 
nu are nevoie de montarea de conducte auxi- 
liare, Fig. IV'reprezintă schema unei protecțiuni 


în tiliațiunea familiei radioactive a uraniului (v. Ura- 
niului, familia ~). 

1. Protecțiunea naturii [3amura npaponbi; 
protection de la nature; Naturschutz; protection 
of nature; természetvédelem]. Gen.: ۵ 
pentru păstrarea și ferirea naturii de distrugere 
şi de degradarea ei de către om. Se scot anumite 
terenuri de sub influența umană (ca vânat, pă- 
șunat, țăiere de păduri), atât pentru a-și păstra 
neatinse compoziția şi aspectul, cât și pentru a 
se putea urmări evoluția lor naturală. Se păstrează 
frumuseți ale naturii, aflorimente geologice caracte- 
ristice, peşteri, păduri virgine, stepe şi peizaje 
geografice caracteristice, urmărind salvarea spe- 
ciilor de animale și de plante amenințate cu dis- 
pariția, mai ales prin vânare excesivă, cale pe 
care au fost stârpite sau mult reduse numeroase 
specii de animale utile, cum sunt cetaceele și 
altele. 


2, Protecțiunea sistemelor electrice [samara 
DNeKTpocucTeM; protection des systèmes élec- 
triques; Schutz elektrischer Systeme; protection 
of electrical systems; villamos rendzerek védelme]. 
Elt.: Protecţiunea sistemelor electrice contra soli- 
citărilor periculoase, în cazul când se produc 
defecte sau se instirue un regim anormal de func- 
1088۲6, prin semnalarea acestora sau prin sepa- 
rarea automată a porfiunilor perturbatoare de 
sursa de energie electrică, de obiceiu cu ajutorul 
întreruptoarelor automate acționate prin releuri. 

Caracteristicele principale ale prołecțiunii siste- 
melor electrice sunt: constanta de timp a pro- 
tecțiunii (timpul dela sezisarea sistemului de pro- 
tecțiune până la efectuarea întreruperii sau sem- 
nalării), selectivitatea (proprietatea de a separa sau 
semnala numai elementul perturbator din sistemul 
protejat) şi sensibilitatea al tă de a reac- 
fiona la perturbații foarte mici). După constanta 
de timp a sistemelor de protecțiune, se deose- 
besc sisteme de protecțiune instantanee, a căror 
constantă de timp e, practic, nulă — și sisteme 
temporizate, a căror constantă de timp nu e ne- 
glijabilă. După cum constanta de timp e inde- 
pendent de valoarea mărimii care sezisează 
sistemul de protecţiune, sau depinde de această 
valoare, temporizarea se numește independentă, 
respectiv dependentă; dacă temporizarea e de- 
pendent numai pentru un anumit interval de 
valori ale mărimii sezisate, ea se numește limitat 
dependentă. După selectivitatea sistemelor, se 
deosebesc sisteme selective și neselective, iar 
după sensibilitatea lor se deosebesc sisteme de 
sensibilitate mai mică sau mai mare. 


După natura defectelor sau a deranjamentelor 
contra cărora trebue protejat sistemul electric, se 
deosebesc protecțiuni contra  scurt-circuitelor, 
contra ajungerilor la pământ, contra suprasarcini- 
lor, contra subtensiunilor, etc. 

După principiul de funcţionare a sistemului de 
protecțiune, se deosebesc numeroase sisteme. 

Protecţiunea de supracurent intră în acțiune 
când curentul electric“ din sistemul protejat dë- 
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diferenţiale transversale a două linii electrice para- | barele substaţiunii. Dacă rezistența liniei scade sub 
lele, legate la un singur întreruptor (pentru o sin- | o anumită valoare, curentul din linie creşte —, 
gură fază). În regim normal de funcţionare, cu- | și releul de distanță comandă deconectarea liniei. , 


Il. Schema unei protecțiuni diferenţiale a unui generator tri- 
fazat (p-ntru o singură fază). 
A) releu diferențial; |) şi Iş) curenții la capetele fazei; 
n) curentul de scurt-circuit între faze; i,) şi is) curenţii din 
secundarele lranstormatoarelor reducioare de curent; iq) cu- Protecțiunea de direcție acționează în funcțiune 
rentul diferenţial. de valoarea și sensul de circulație a puterii în 
sistemul protejat, permițând astfel separarea se- 
lectivă a elementului defect (v. fig. VI). Din fig. VI 
rezultă că sensul de circulaţie a puterii față de 
substațiunea (B) diferă, după cum se produce un 
scurt-circuit în linia (2) sau în linia (1), ceea ce 
permite întreruperea selectivă a liniei defecte, 
printr'o protecțiune direcțională. 
După natura sistemului electric protejat, se deo- 
sebesc: 
Protecțiunea generatoarelor electrice. (V. Pro- 
tectiunea electrică a alternatoarelor). 
Protecţiunea transformatoarelor de forță: Trans- 
IV. Schema unei protecțiuni diferențiale a două linii paralele formatoarele electrice de forță se echipează, de 
(peniru o singură fază). obiceiu, cu o protecțiune de suoracurent tem- 
A) releu diferențial; 1) şi (وا‎ curenții din linii; i,) şi is) cu- | Porizată, cu sau fără blocare voltmetrică contra 
renţii din secuncarele transtormatoarelor reductoare de curent; scurt-circuitelor exterioare şi a suprasarcinilor, şi 
ig) curent diferenţial. cu o protecțiune diferențială sau cu releuri cu 
ن‎ gaz (Buchholz), contra defectelor interioare. Trans- 
că nu trece curent prin releul diferenţial. Dacă | formatoarele de putere relatv mică, până la 
în una dintre linii se produce un scuri-circuit,| 1000 kVA, cari nu au o protectiune specială 
curentul care trece prin releul diferențial nu mai e | contra defectelor interioare, se echipează și cu 
nul, şi acesta comandă deschiderea intreruptorului. | o protecțiune de supracurent instantanee. 


J 
6 


A ۳ 1 8 2 d. E 
W a aN 


V. Schema unel protecțiuni de distanță a unei linn. 
1) releu de distanţă; 2) electromagnet alimentat de curentul 
liniei; 3) electromagnet alimentat dela barele substațiunii. 


renții din linie (și cei din secundarele transfor- 
matoarelor reductoare de curent) sunt egali, astfel 


d 


VI. Prirciolul unei protecţiuni direcționale ۱۵۱۳۵ rețea cu alimentare dela ambele capete. 
e) scurt-circult în linia (2); b) scurt-circuit în linia (1); G) generatoare; A), B) şi C) substaţiuni; W) puterea; 1) şi 2) linii. 


Protecțiunea de distanță intră în acţiune cênd |  Protecţiunea liniilor electrice: Liniile electrice 
rezistenţa electrică a elementului protejat scade | se echipează, de cele mai multe ori, cu protec- 
sub o anumită valoare. Fig. V reprezintă schema | fiune de supracurent cu temporizare indepen- 
unei protecțiuni de distanță. As+pra unui releu | dentă şi cu întârzieri eşa'onate crescător, dela 
de distanţă acţionează doi electrcmacneii, unu | receptorul cel mai depărtat spre sursa de alimen- 
alimentat de curentul liniei protejate, și altul, dela | tare. Pentru 'a asigura o întrerupere mai rapidă 
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tremitšti ale fazelor fiind legate la conductoarele 
de fază active. — În rețelele polifazate cu con- 
ductor neutru, cari se folosesc practic numai în re- 
tele de joasă tensiune, punctele neutre ale ge- 
neratoarelor și receptoarelor din rețea se leagă la 
conductorul neutru al reţelei, spre a evita supra- 


Punct neutru. 
a) la generator trifazat; b) la transformator trifazat; c) la o 
baterie trifazată de condensatoare; 1) punct neutru. 


tensiuni accidentale la receptoare. În rețele fără 
conductor neutru (reţele de înaltă tensiune), punctul 
neutru al surselor și receptoarelor se „tratează“ 
în diferite feluri (v. Tratarea neutrului). Punctul 
neutru poate rămânea izolat (neutru izolat) sau 
poate fi legat la pământ (neutru pus la pământ), 
şi anume direct (practic, fără impedanţă, printr'un 
conductor și o priză de pământ, sau indirect, 
print'o rezistenţă sau o impedanţă. — Când punctul 
neutru e izolat, iar celelalte capete ale elemen- 
telor de circuit se leagă la conductoarele unei 
rețele polifazate sub tensiune, în regim normal, 
punctul neutru ia un potențial cu atât mai apropiat 
de cel al pământului, cu cât rețeaua e mai sime- 
tric — datorită simetriei impedanţelor rețelei, 
sursei și receplorului respectiv. — Dacă inter- 
vine în rețea o aj'ngere la pământ accidentală, 
punctul neutru izolat ia față de pământ o ten- 
siune aproximativ egală cu tensiunea de fază. — 
Când punctul neutru e pus direct la pământ, în 
regim normal şi simetric, el are potențialul pămân- 
tului. În caz de nesimetrie, va circula un curent 
prin legătura la pământ — şi punctul va lua față 
de pământ un potențial egal cu căderea de ten- 
siune dintre punctul neutru şi pământ. — 


La ajungerea la pământ accidentală a unui con- 
ductor în rețele cu neutru pus direct la pământ 
apare un curent de scurt-circuit monofazat — şi 
punctele neutre prin cari se închide acest curent 
pot lua tensiuni apreciabile față de pământ. Totuşi, 
aceste tensiuni sunt mult mai joase decât cele 
din rețelele cu neutrul izolat sau legat la pământ 
prin in pedanțe şi rezistențe. De aceea, în rețelele 
de foarte înaltă tensiune, izolația înfăşurărilor 
transformatoarelor cu punctul neutru leoat direct 
la pământ se poate micșora degresiv dela borna 
de fază spre punctul neutru, atingând în punctul 
neutru valoarea de 300409, din g'osimea izolaţiei 
fazei respegtive. Transformatoarele pentru rețele cu 


în cazul scurt-circuitelor din apropierea sursei de 
alimentare, se folosesc protecțiuni cu temporizare 
dependentă sau limitat dependentă, uneori şi 
protecțiunea instantanee (de obiceiu, împreună 
cu o protecțiune cu întârzieri eşalonate). 

Protecţiunea electromotoarelor: Electromotoa- 
rele curente se echipează cu protecţiune de 
supracurent instantanee contra scurt-circuitelor 
interne — și temporizată contra suprasarcinilor, 
şi cu prctecțiune de subltensiune contra por- 
nirii motoarelor după un scurt-circuit temporar în 
liniile de alimentare. Motoarele relativ mici se 
protejează prin contactoare electromagnetice, re- 
leuri termice (cu bimetal) și siguranțe fuzibile 
(contra scurt-circuitelor). 

1. Pulpă Dkom, nynbna; pulpe; Fleisch, Brei; 
pulp; pulp, pép]. 1. Bot.: Jesut parenchimatos, 
plin cu sucuri, care formează, de obiceiu, cea mai 
mare parte din substanţa fructelor cărnoase. — 
2. Ind. alim.: Reziduu obţinut în. industria zahă- 
rului, în distilerii și la prepararea feculei. Pulpa 
proaspătă de sfeclă conţine: cca 9% substanţă 
uscată, 0,4% proteine, 0,1% grăsimi, 6,3% za- 
haruri; reziduurile de distilare uscată conțin: cca 
43% substanţă uscată, 16% proteine, 4,5% grăsimi, 
32% zaharuri. Pu'pa presață, sau bine stoarsă, 
așezată convenabil în siloz și ferită de contactul 
cu aerul, se conservă bre și e un aliment 
important pentru îngrășarea animalelor, fiind in- 
trodusă în rațiile de hrană, în locul sfeclei de 
zahăr. — 3. Farm : Preparat de consistență moale, 
format din amestecul părților proaspete, cărnoase 
ale vegetalelor, după înlăturarea părților dure şi 
lemnoase. S'a intrebuințat mult, în trecut, ca laxa- 
tiv, ca tonic, etc. — 

=. Pulpă de fructe [nyymna; pulpe de fruits; 
Obstmark; fruit pulp; gyiimâlcsvelă]. Ind. alim.: 
Semiconservă de fructe, fabricată din fructe în- 
tregi (smeură, fragi, căpşuni, cireşe, prune) sau 
tăiate (mere, pere, gutui, caise), închise în butoaie 
de fag parafinate la interior, sau în cisterne izo- 
late contra atacului acizilor, împreună cu soluție 
conservantă de bioxid de sulf. La deschiderea 
pentru întrebuințare, pulpele trebue fierte, pentru 
îndepărtarea bioxidului de sulf şi pentru ușurarea 
strecurării masei. 

s. Punct de anilină. V. Anilină, punct de ~. 

«. Punct de turburare [roua noMyTHenna 
point de trouble; Tribunaspunkt; turbidity point; 
zavarodâsi pont] Ind. petr.: Temperatura la care 
se observă, în cursul răcirii, depunerea de pro- 
duse grele, în stare solidă, din produse petro- 
liere lichide. Deasupra acestei temperaturi, pro- 
dusul petrolier e omogen: prin răcire, componentii 
grei formează o fază solidă dispersă, producând 
turburarea. Temperatura de turburare dă o măsură 
a conț'nutului de componenți grei în p'oduse'e 
petroliere şi se determină în condițiuni standard. 

s. Punct neutru [neč rpaibnaa roura; point 
neutre, neutral point; Nulipunkt; nul point; null- 
pont]. Elt.: Nodul conexiunii în stea a uneia din- 
tre extremitățile fazelor surselor sau receptoarelor 
electrice din rețelele polifazate, celelalte ex- 


101 —3,27 9y 


° 10,3—0,25 py 

pentru locomotivele cu trei cilindri, puterea fiind 
obținută în CP; رگ‎ (m?) e suprafața de vaporizare 
a locomotivei; p, (kg/cm?) e presiunea nominală 
a căldării, iar بر‎ un coeficient egal cu rapor- 
tul dintre suprafața de vaporizare indirectă și 
suprafața de vaporizare directă, 

La locomotivele Diesel cu transmisiune me- 
canică şi hidraulică, puterea de referință e puterea 
continuă a motorului sau a motoarelor Diesel, 
afectată de coeficientul 0,80, pentru a ținea seamă 


P,=0,87 5 


| de consumul de energie în instalațiile auxiliare, 


și de pierderile în transmisiune. 

La locomotivele electrice și la locomotivele 
Diesel cu transmisiune electrică, puterea de re- 
ferință e suma puterilor pe cari le pot desvolta 
motoarele de tracţiune la arborele motor, în regim 
uniorar, Se exprimă prin relaţia: 

U-I 
7 3 
în cazul locomotivelor cu motoare de tracțiune 
în curent continuu — şi prin relația 


q-Ul-cosp 
731 


în cazul motoarelor în curent alternativ, puterea 
fiind obţinută în CP; în aceste relații, n e numărul 
motoarelor electrice de tracțiune, U (V), tensiunea 
la bornele electromotoarelor în regim uniorar în 
cazul curentului continuu, respectiv tensiunea 
efectivă de alimentare pe fază în regim uniorar, 
în cazul curentului alternativ, Z (A) e intensitatea 
curentului în cazul curentului continuu în regim 
uniorar, respectiv intensitatea efectivă pe fază în 
regim uniorar, în cazul curentului alternativ; %, 
randamentul unui motor fără angrenaje; cos ¢, e 
factorul de putere în regim uniorar. 

Pentru automotoare şi vagoane-motor electrice, 
puterea de referință se determină în mod analog. 


Te 


P,=n 


| cu formula 
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neutru care nu e pus direct la pământ se execută 
cu izolaţie uniformă, 


1. Punctaj [nyurupoBaHue; pointage; Punk- | 


tage; pointing; pontozás]. Cinem.: Operaţiune, la 
traducerea filmelor vorbite, care consistă în mar- 
carea, pe banda filmului, a locului în care încep 
și în care se termină titlurile traduse cu adap- 
tarea traducerii la posibilitățile de realizare a 
titlurilor. 


=. Puf (ropnbiii npoBaul; aven, gouffre, puits; 
Schacht, Höhenschacht; pothole, chasm; zsom- 
boly]. Geol.: Peşteră verticală mult mai adâncă 
decât largă, sau porțiune verticală dintr'un sistem 
de caverne. — Sin. Aven. 


s. Putere rezolvantă [MOIMHOCTb; puissance 
rezolvante: resolvierende Kraft; repairing power; 
megoldó teljesitmény]. Foto.: Numărul maxim de 
linii paralele pe lățimea de 1 mm, cari mai pot 
fi reproduse cu hașuri distincte de emulsiunea 
fotografică a unei imagini optice, toate hașurile 
şi intervalele dintre ele având aceeași lățime. 
E o caracteristică importantă a peliculei pen- 
tru filme cinematografice. — Sin. Putere separa- 
toare. 


4. Puterea de referință a unei locomotive 
[>ranoHHaA MONHOCTb NapoBo2â, puissance 
de référence d'une locomotive; Referenzleistung 
einer Lokomotive; reference power of a loco- 


motive; egy mozdony referenciateljesitmenye]. | 


C, fi: Valoare a puterii locomotivei în condițiuni 
date și depinzând de felul ei, care serveşte ca 
referință pentru determinarea puterii medii a lo- 
comotivelor de diverse tipuri. 


La locomotivele cu abur, puterea de referință 
e puterea la periferia roților motoare, determinată 
cu formula: 


101 —3,27 9, 
° 10,3—0,25 p, 


pentru locomotivele cu doi cilindri cu simplă ex- 
pansiune şi pentru locomotivele compound, — și 
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1. Radiator isotrop [u3orponublă pamuaTop; | în scopul omogeneizării și purificării materialului. 
p 
radiateur isotrope; isotroper Radiator; isotrope | Particulele dure din material nu pot trece prin 
radiator; izotrop radiátor]. Fiz.: Radiator fictiv care | spațiul strâmt dintre cilindrii mașinii, alunecă spre 
radiază aceeași putere sub toate unghiurile solide. | margini şi apoi cad într'o tavă. În cursul opera- 
3. Radioreleu [panuo-pene; radio-relais; Ra- | fiunii de rafinare, foaia de cauciuc regenerat e 
dio helais; radio-relay; râdiorendszer]: Instalaţie for- | trasă în grosime de cca 0,15 mm. La amestecurile 
mată din două staţiuni terminale și un număr de | de cauciuc, operațiunea se execută de 2-:3 ori, 
stațiuni intermediare, permițând realizarea unei | materialul fiind strâns după fiecare dată în formă 
comunicații fără fir între cele două staţiuni finale, | de sul sau de triunghiu — și introdus pe valf în 
prin intermediul stațiunilor intermediare. rău lakers a eer S Ge ijk روت‎ 
ما‎ cazul comunicaţiei într'un singur sens, sta- 2 موم‎ den یو‎ ore ceapa ba 
țiunile terminale sunt echipate cu un emiţător, [par رن ی‎ ae bela, یر و سا‎ 
respectiv cu un receptor, iar stațiunile interme- pe 77 Fe مر‎ pr A لیب تج‎ aa | g 4 
diare sau releul sunt echipate fiecare atât cu tură între ata T ۱500۳9۱ şi talpă. Ramele sun 
un receptor, cât și cu un emițător de mai multe tipuri şi dimensiuni, după sistemul 
Astfel, semnalul provenit dela stațiunea termi- de confecționare a încălțămintei. Ele trebue să 
nală de emisiune e recepționatşi apoie retrans- fie pliabile 090۳۵ ۵ sjua ușor forma rm mea 
mis succesiv de fiecare stațiune intermediară, | °" ish دی‎ ai să aibă 4 structură fibroasă 
până la stațiunea terminală de recepție. de ۳ PEREIS ph cua نی‎ a să aibš 
In cazul comunicațiilor bilaterale, sensul invers di مت یالب هب‎ ni e Să fie pregătită 
pi “aptă de un aparataj având aceeaşi compo- în prealabil cu ajutorul unui dispozitiv care rani 
i r Et inta surplusul de grosime al ramei, și al unui dispo- 
DE. od puteri cht Dai سر‎ nios ۶ zitiv care taie un şant pe partea cărnoasă a ramei, 
concentrată într'un fascicul cât mai ingust, indrep- | ۴ locu fa ira ی یو کی‎ 
tat spre staţiunea de recepție. Aceasta se poate | “Rama ixată trebue să fie curățită în in بنیز‎ 
realiza cu ușurință folosind frecvenţe foarte înalte | ajutorul unei mașini înzestrate cu un cuțit circu- 
(respectiv unde metrice, decimetrice, centime- lar, cu tăişul de formă ondulată. Pentru a netezi rama 
trice). Particularităţile de propagare ale acestor unde | orare ta id سنوت امن‎ parta cra 
limitează distanța admisibilă între stațiunea de ی ید‎ ar: la y زب‎ in irha 4 idi š cy منیا‎ 
emisiune și cea de recepție. Această limitare pe: ri وی‎ ۰... ie ایس ق‎ m on 
poate fi evitată prin folosirea staţiunilor interme- ۳ - n 
diare, cari îndeplinesc funcțiunea de releu. | pa و ی‎ pi باس رس‎ reyna 1e hg 
Instalaţiile de radioreleuri pot fi folosite pentru | Y29: b وج یم بر ی‎ k fóter: ای ها م۳‎ 
toate felurile de transmisiuni, cari se fac şi prin | UP $MPantcing; e o mi nemo 


` e 1 iuni i i lutură 
cabluri, cum sunt: telegrafia și telefonia multiplă, operațiunilor prin cari se realizează o ump 
programele de radiodifuziune (sunet și oie), 4 poem sau un rambleu de cale ferată sau 
etc. — Sin. Cablu hertzian. ۳ مین‎ ind iuni de + d 
s. Radioreperaj: Sin. Radiolocație (v.), ambleierea ۹۳9 Operejiuni de trasăre, de 
« Radiotehnică [pannorexuna; radiotech- transport al materialului de umplutură, de nive- 
nique;Funktechnik; radio engineering, radio techno- mi și de n. r re pai de arare e e 
logy; râdiotechnika], Elt.: Sin. Radioelectricitate!(v.). şi de consolidare şi de apărare a rambieului. 


Trasarea consistă în stabilirea intersecțiunii talu- 
مه‎ Radiotelescop | pamnoreneckon; radio- ir; Kopno a 9 t 


A s ۳ ۱۵۰ | zelor cu suprafața terenului, în marcarea pantelor 
télescope; Radioteleskop; radio telescope; rádió- | țaluzelor (cu ajutorul şabloanelor de taluz), şi în 
teleszkop]. Fiz.: Instrument care permite să se 


s و‎ stabilirea și marcarea înălțimii rambleului (ținând 
detecteze şi să se măsoare radiația electromag- | seamă de înfoierea materialului pământos). Trans- 
netică (din domeniul radiaţiilor hertziene) emisă portul materialului de umplutură se poate face, 
de corpurile cerești. Ca radiotelescop se folo- fie manual — cu lopeţi (pentru transportul în 
sesc, fie antene multidipol, fie oglinzi parabolice 


mag același profil), cu tărgi, roabe sau ۷۵9۵06۱۵ îm- 
în focarul cărora se găsesc antenele receptoare. pinse cu brațele (pentru transportul la distanțe 


o. Rafinare [nponyckK „Ha TOHKYIO"; passage | relativ mici, în profiluri vecine), cu vehicule 
au fin; Dünnwalzen; refining; finomhengerlés]. Ind. | rutiere sau feroviare (căruțe, camioane, vagoane), 
cc.: Operaţiune prin care amestecul de cauciuc | mecanizat, cu mașini sau instalații speciale 
sau foaia de cauciuc regenerat sunt trecute prin | (buldozere, screpere, benzi transportoare, etc.), 
Yalțuri rafinoare, la interval strâmt între cilindri, | sau hidromecanizat, cu ajutorul apei. Nivelarea 


mai apropiat de acesta, mecanizând și raționali- 
zând cât mai mult operaţiunile de la suprafaţă, 
suprimând posturile și operațiunile inutile. 

Randamentele pe mină sunt comparabile pentru 
mine cu caracteristice geologice și de zăcământ 
apropiate. 

4 ~ subteran [npoH3BOMHTEIIbHOCTE NOA- 
36001۱0 mIaxTbi; rendement souterrain; Unter 
Tag-Eıtrag; underground yield; földalatti hatásfok]: 
Raportul dintre producția unei mine într'ur. anumit 
timp (o lună, un trimestru, un an) şi totalitatea pos- 
turilor de lucrători prestate în acest timp în subteran. 
Se exprimă în tone pe post sau în metri cubi pe 
post. Randamentul subteran crește, dacă cresc 
randamentele în abataj (v. Randament în abataj), 
dacă mina e concentrată (cu fronturi de lucru 
puține şi apropiate), dacă toate căile de trans- 
port și de aeraj sunt scurte și foarte bine între- 
ținute, dacă se aplică metoda de exploatare în 
retragere dela hotarele câmpului minei spre puțul 
de extracție, dacă au fost mecanizate operațiunile 
de transport prin galerii şi puțuri (incluziv rampe), 
atât a produselor, cât și a materialelor, dacă se 
aplică procedee în cari nu e nevoie de pregătiri în 
zăcământ și în rocele înconjurătoare, și dacă se su- 
primă posturile și operațiunile inutile. 

Pentru o exprimare corectă a randamentului 
în subteran,trebue incluse în numărul de posturi 
prestate în abataj, pe lângă posturile lucrătorilor 
cari lucrează efectiv în subteran, și posturile pre- 
state pentru întreținerea utilajului și a mașinilor 
din subteran, atât în subteran, cât și în ateliere. 

Randamentele subterane sunt comparabile pen- 
tru mine cu caracteristice geologice și de zăcă- 
mânt apropiate. 

5. Randamentul orar al unui circuit [npouen'r 
۲66166۵916616010 ۳۲ 6۲10113088117۶ ۶ rende- 
ment horaire d'un circuit; Gebihrenminuten pro- 
zentsatz pro Stunde; paid time ratio; egy vonalkăr 
orâs hatásfoka]. Telc.: Valoarea procentuală a 
raportului dintre numărul minutelor de conver- 
sație taxate în cursul unei ore, și numărul de 
60 minute. 

s. Randamentul unei antene [K.I1.J{. AHTEHHbi- 
rendement d'une antenne; Antennenwirkungs- 
grad; efficiency of an antenna; eoy antenna hatás- 
foka]. Radio: 1. Raportul dintre puterea activă ra- 
diată deo antenă de emisiune și puterea activă ce- 
dată antenei. E egal cu raportul dintre rezistența de 
radiație a antenei de emisiune și suma dintre 
rezistenţa de radiaţie şi rezistența de pierderi a 
antenei. — 2, Raportul dintre puterea activă luată 
de sarcina conectată la o antenă de recepție și 
puterea activă totală luată de antenă din câmpul 
undei incidente. E egal cu raportul dintre rezis- 
tența de sarcină a antenei de recepție și suma 
dintre rezistența de sarcină, rezistenţa de radiaţie 
şi rezistența de pierderi a antenei, 

7. Rapidogen, procedeul ~ [enoco6 „Panuno- 
TEH,; procédé Rapidogen; Rapidogenverfahren; 
Rapidcgen process; rapidâ-eljârâs). Ind. text.: 
Procedeu de colorare utilizat în industria textilă, 
la care se folosesc drept coloranți de develo- 
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straturilor umpluturii se poate face manual (cu 
lopeţile) sau mecanizat (cu buldozere, cu gre- 
dere, cu pluguri nivelatoare). Îndesarea se poate 
face, fie manual (cu maiuri de mână), fie prin 
circulația vehiculelor cari trafisportă materialul de 
umplutură, fie mecanizat (cu mauri cu explozie, 
cu maiuri vibratoare, cu excavatoare convertibile 
echipate cu maiuri, cu cilindre compresoare, cu 
cilindre picior de oaie, etc.). V. Rambleu (2); 
Maşină de îndesat și Maş'nă de nivelat pămânuul 
(sub Maşini din construcţii); Terasamente; Terasa- 
mentelor, mecanizarea ~, Terasamentelor, me- 
canizarea complexă a ~. 

1. Rambleiere, apara! de ~ pneumatică [nneB- 
1۷871۳13261687 3316110/10 1 ۲(3 ۲ 17 appareil 
de remblayage pneumatique; Blasversatzapparat; 
pneumatic packing apparatus; pneumatikus fel- 
t6ltesi készülek]: Aparat fără dispozitiv de dozare, 
funcționând intermitent, care sesvaște la trans- 
portul rambleului cu ajutorul aerului comprimat, 
prin tevi, dela camera aparatului până la locul de 
rambleiere, în care e proiectat cu o vitesă anumită. 

=. Randament în abataj [Bbixom B 6064 
rendement en abatage; Abbauertrag; yield in 
workings; fejt&si hatásfok]. Mine: Raportul dintre 
producția unui abataj într'un anumit timp (o lună, 
un trimestru, un an) și totalitatea posturilor de lu- 
crători din abataj. Se exprimă în tone pe post sau în 
metri cubi pe post. Randamentul în abataj crește 
dacă zăcământul e ușor de exploatat (prezintă 
condițiuni favorabile de tăiere, de transport și 
susținere), dacă se aplică procedee de exploatare 
de mare productivitate (front lung, dirijare ra- 
țională a acoperișului, sustinere corectă), dacă au 
fost mecanizate operaţiunile de tăiere, de încăr- 
care, transport și susținere, dacă se lucrează după 
graficul ciclic, dacă s'a organizat aprovizionarea 
la timp cu materiale, dacă s'a asigurat funcționa- 
rea fără oprire a mașinilor, dacă se dispune de 
energie suficientă, dacă transportul produselor 
prin galerii se execută fără intreruperi, dacă ae- 
rajul e suficient, dacă lucrările miniere sunt 
executate la timp și sunt bine întreținute, dacă 
personalul e bine instruit și supraveghiat. 

Pentru o exprimare corectă a randamentului 
în abataj trebue incluse, în numărul de posturi 
prestate în abataj, pe lângă posturile lucrătorilor 
cari lucrează direct la tăiere, încărcare, susținere, 
transport, întreținere, şi posturile pentru întreţi- 
nerea utilajului și a mașinilor abatajului, atât în 
abataj, cât şi în ateliere. 

Randamentele în abataj sunt comparabile pentru 
abataje din strate cu caracteristice geologice şi 
de zăcământ apropiate, 

pe mină (NpoH3BONATEIILRHOCTb 197‏ ~ رو 
(pyanunra); rendement par mine; Grubenausbeute;‏ 
mine yield; bânya-hatâsfok]: Raportul dintre pro-‏ 
ducția unei mine într'un anumit timp (o lună, un tri-‏ 
mestru, un an) şi totalitatea posturilor de lucrători‏ 
prestate în acest timp, atât în subteran, cât și la‏ 
suprafață. Se exprimă în tone pe post sau în‏ 
metri cubi pe post. Depinde de randamentul‏ 
subteran a| minei și trebue să tindă să fie cât‏ 
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'5, Rașchetă [crpeGok mrytaTypnelă; grat- 
toir; Kratzer; scraper; vakarvas]. Cs.: Unealtă 
folosită pentru a fasona pe fața tencuelilor sau 
a betoanelor proaspete şanţuri 
mici și dese, dispuse regulat. E 
formată dinir'o piesă de oțel care 
are Spa ee capete îndoit ۰ 
în unghiu drept, lãtit și termi- 
nat cu dinţi oade ferestrău. Ta 

s. Răspuns transitoriu [p2pexo/{Ho OTBeT; 
réponse transitoire; transitorischa Antwort; transi- 
tory answer; âtmeneti felelet]: Funcțiunea de 
timp egală cu câtul dintre valorile instantanee 
ale unei mărimi electromagnetice care se sta- 
bilește într'un element al unsi rețele electrice, 
și dintre valoarea presupusă constantă a ten- 
siunii care se aplică într'un ochiu 1 al rețelei, 
începând cu momentul :=0. 

7. Raster. Arte. gr. V. Sită 3. 

s Răsturnare, efect de ~ a domeniilor cris- 
taline elementare [epbpenr Baprrayzen; effet 
Barkhausen; Barkhauseneftekt; Barkhausen effect; 
Barkhausen hatás] Fiz.: Efectul schimbărilor brusce 
ale intensității câmpului magnetic la magnetizarea 
variabilă a corpurilor feromagnetice, provenite 
din răsturnarea domeniilor elementare Weiss ale 
acestor corpuri. Aceste brusce schimbări ale câmpu- 
lui magnetic, și deci ale inducției magnetice, se 
pot pune în evidenţă prin sgomotul care se pro- 
duce într'un receptor telefonic montat în circuitul 
unei bobine electrice care îmbracă corpul fero- 
magnetic, provocat de curenții dați de tensiunile 
electromotoare induse la variațiile brusce ale in- 
ducţiei magnetice. — Sin. Efect ۰ 


Reactant [peryuuapyiomee 861166۲80 ré-‏ ,و 
actant; Reacktant; reactants; reaktâns]. Chim.: Fie-‏ 
care dintre substanțele definite cari iau parte‏ 
la o reacție chimică.‏ 

w. Reacţie indusă [unmyrrupoBannaa pe- 
akya; réaction induite; induzierte Reakton; in- 
duced reaction; indukált reakció]. Chim.: Reacție 
chimică ce se produce numai în prezența altor 
reacții, cari o induc. Exemplu: halogenarea bu- 
tanului, care nu se produce la întuneric, se pro- 
duce însă în prezența unor urme de etilenă, 
deoarece, în cursul acestei reacţii cu halogenul 
se formează atomi şi radicali liberi (v.), cari ini- 
țiază și induc reacţia dintre halogen şi butan. — 

11. Reacţie, constantă de ~. Chim.: Sin. Con- 
stantă de vitesă de reacţie. V. sub Reacţie chimică. 

12. Reacţiune, cuplaj de ~ [oGpaTnaa CBA3b; 
couplage par r&aciion; Riickkopplung; feed fack 
coupling; visszahatâsi kapcsolás]: Cuplajul dintre 
ieșirea şi intrarea unui amplificator. 

13. Recepţia benzilor [apraky nana; netteté 
pour les bandes; Bandverstăndlichkeit; articulation; 
szallagerthetâseg]. Telc.: Câtul dintre numărul de 
benzi caracteristice vorbirii, primite corect de 
o echipă dată, pe un sistem de transmisiune dat, 
şi dintre numărul total al benzilor caracteristice 
transmise. Se consideră adesea numărul de pro- 
cente corespunzător acestui cât, 


pare un derivat diazoic de tipul diazo-amino și un 
component de cuplare — în special naftolul AS. 

Cai doi coloranţi se depun pe țesătură. Prin 
tratare cu acid acetic se produce o hidroliză cu eli- 
berarea sării de diszoniu, care cuplează imediat. 

ı. Raport de amplificare [ko5ppunnenr ycu- 
nenua;rapport d'amplification (gain); Verstărkungs- 
verhältnis; gain; erösitési arány]. Telc.: Numărul 
de unităţi de transmisiune corespunzător câtului 
dintre puterea, tensiunea sau curentul dela ieșirea 
dintr'un amplificator, și puterea, tensiunea sau 
curentul dela intrare. În cazul unui raport de 
puteri, raportul de amplificare se numește de 
obiceiu câştig. 

2. Raport de transformare** ۲ 
rpanclpopmanuu; rapport de transformation; 
Ubersetzungsverhăltnis; transformation ratio; átala- 
kităsi arány]. Tehn.: Raportul dintre vitesa unui 
element condus al unui mecanism și vitesa ele- 
mentului conducător al acestuia, care e (aproxima- 
tiv) egal cu valoarea reciprocă a raportului dintre for- 
fele exercitate asupra elementelor respective, adică 


unde v; și ve sunt vitesele elementelor condu- 
cător și condus, iar Fı și Fa sunt forțele exer- 


citate asupra acestor elemente. În cazul unui 
mecanism cu roți, raportul de transformare devine 
_m _ 1 
11 m CF 


unde nı şi ng sunt turațiile roților conducătoare 
și condusă, iar C4 şi Ca sunt cuplurile la aceste roți. 

Raportul de transformare, care se referă la 
transformarea mișcării, se numește raport de mul- 
tiplicare sau de demultiplicare, după cum e supra- 
unitar sau subunitar, 

s. ~ de transmitere (nepemarounoe YHCJIO; 
rapport de transmission; Ubertragungsverhălinis; 
transformation ratio; âlviteli arány]: Raportul dintre 
numărul dinţilor roţilor condusă și conducătoare 
ale unui angrenaj, care e egal cu valoarea reci- 
procă a raportului dinire turaţiile roților respec- 
tive, adică 

i 22 ات‎ 

137 zi “o 
unde zı și و2‎ sunt numerele de dinți ai roților 
conducătoare și condusă, iar m și no sunt turațiile 
acestor roți. 

Raportul de transmitere, care se referă la trans- 
miterea cuplului de forțe, exprimă raportul dintre 
cuplurile rezistent și motor, adică 


„ _C2 
mc, 


și e valoarea reciprocă a raportului de trans- 
fermare. — Sin. Raport de transmisiune. 

4. Rarefiat [pa3nemennbrii; ۲۵۲۵۱۱6۱ verdűnnt; 
rarefied; higit6]. Fiz.: Calitatea unui gaz de a fi 
adus la o presiune mai joasă decât presiunea 
mediului ambiant (în particular, mai joasă decât 
presiunea atmosferică normală). 


s. Reductor de ondulajie [cruaxuBaroumuă 
QPHJIbTp; réducteur d'ondulation; Welligkeitsfilter; 
ripple filter; hullâmossâg-sziir6]. Elt.: Filtru trece- 
jos, care reduce ondulanţa curentului în timp ce 
lasă să treacă nestingherit curentul continuu, dela 
un redresor sau generator. 

9. Reflector diedru [pByrpannbiii orpaxa- 
renb; reflecteur dièdre; ebener Winkelreflektor; 
dihedral angle reflector; szâgreflektor]. Radio: Die- 
dru format din două plăci plane conductoare, dispus 
în vecinătatea unei antene în jumătate de lungime 
de undă, spre a-i modifica carac- 
teristica de radiaţie și a-i mări câș- 7 
tigul. Antena se dispune în interiorul > 
diedrului, cum arată figura alătu- 
rată, Sistemul antenă plus reflec- 
tor diedru e echivalent cu un sistem 
de antene fără reflector, ținând 
seamă de imaginile antenei față de 
planele conductoare. Se folosesc 
curent diedre cu unghiul la centru 
de 90°, la cari planele conductoare 
sunt înlocuite cu un număr de bare conductoare, 
spre a reduce greutatea sistemului și rezistența 
pe care acesta o opune vântului. — Se folosesc 
la lungimi də undă sub 2 m. 


10. Refostorare [pehocopauna; rephospho- 
rer; Wiederphosphorierung; rephosphorizing; újra 
foszforozâs]. Metl.: Trecerea parțială a fosforu- 
lui din sgură în oţel, după defosforare, fie in 
cuptor, în timpul elaborării oțelului, fie la dəs- 
cărcarea acestuia în oala de turnare. Refosfo- 
rarea e cauzată de: prezenţa în oțel a siliciului 
sau a bioxidului de siliciu liber, cari liberează 
oxidul de fosfor din fosfatul de calciu; de tempe- 
ratura înaltă a băii, după topire (reacţia de refosfo- 
rare fiind endotermică); de prezența carbonului, 
care reduce oxidul de fosfor, liberând fosforul. Fos- 
forul care pătrunde în oțel, conform reacțiilor: 


(CaO)4P2O3 + SiO = (CaO)ySiO» + P205, 
P2O5+5 C=2 P+5 060-220 


În perioada care precede evacuarea oțelului 
din cuptor, ridicarea temperaturii și predesoxi- 
darea cu feroaliaje de mangan şi siliciu provoacă 
refosforarea, deoarece acestea conțin elemente 
(C, Mn) cari reduc oxidul de fosfor, cum şi siliciu, 
care atacă fosfaţii din sgură. 

Refosforarea în cuptor poate mări conținutul în fos- 
for până la 0,004.-:0,014% P, Refosforarea în oalade 
turnare, care ajunge până la 0,050,025 P, 
e provocată de îmbogățirea oțelului în SiO% și 
Al2O3, datorită materialului refractar al jghiabului 
sau al oalei de turnare și, mai ales, ferosiliciului 
pus în oala de turnare pentru desoxidare. 

Refosforarea se evită prin eliminarea sgurii de 
topire — care conţine mult fosfor — și formarea 
unei sguri noi, și prin îngroșarea cu var a sgurii 
în cuptor, înainte de destupare, sau în oala de 
turnare. 

11. Reglaj automat de frecvență [aBromaru- 
9۵0 KOHTpOJIb UACTOTEI; réglage automa- 
tique de la fréquence; selbsttătiger (automatischer) 


r? 


Schema unui re- 
flector diedru. 
1) reflector die- 
dru; 2) antenă. 
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Recepție heterodină [rereponannbiii npu-‏ ما 
eM; réception hétérodyne; Uberlagerungsem-‏ 
pfang; heterodyne reception (beat reception);‏ 
szupervétel]. Radio: Recepție în care unda de‏ . 
înaltă frecvență primită e combinată, într'un dis-‏ 
poziliv nelinear, cu o undă generată local, din‏ 
care rezultă la ieşire frecvențe egale cu suma și‏ 
diferența frecvențelor combinate. Dacă undele‏ 
primite sunt unde continue de amplitudine con-‏ 
stantă, ca în telegrafie, se obișnuește să se re-‏ 
gleze astfel frecvenţa generată local, încât diferența‏ 
dintre frecvenţe să fie o frecvenţă audibilă. Dacă‏ 
undele primite sunt modulate, frecvenţa generată‏ 
local e în general astfel, încât diferenţa frecven-‏ 
țelor e supraaudibilă; în acest ultim caz e nece-‏ 
sară o operațiune adițională, pentru a reproduce‏ 
unda de semnalizare originală.‏ 


2. Receptor termofonic [repmorenebon; ré- 
cepteur thermique (thermophone); Empfãnger mit 
thermischen Hörer, Thermophon; thermal télé- 
phonereceiver-(thermophone); termoionikusvevő]. 
Telc.: Receptor telefonic în care temperatura unui 
conductor variază în funcţiune de intensitatea 
curentului care trece prin acest conductor, pro- 
ducându-se astfel unde sonore, fiindcă aerul în- 
conjurător se dilată și se contractă, 


s. Rectificare. Elt.: Sin. Redresare. 

a. Rectificator. Elt.: Sin. Redresor (v.). 

s. Recuzită, atelier de ~ [Gyrabopua; atelier 
pour requisites; Requisitenwerkstătte; requisites 
workshop; kell&kmihely]. Cinem.: Atelier-anexă 
al teatrelor și al studiourilor cinematografice, în 
care se confecționează accesorii și recuzită pentru 
decoruri și pentru machete, cum sunt: frunzele 
artificiale, articole de „papier maché“, imitații de 
bijuterii, ornamente, etc. — Sin. Atelier de butaforie. 


e. Redresor în punte [BbInpamnTeab NO CXe- 
Me MOCTa; redresseur avec montage en pont; 
Briickengleichrichter; bridge rectifier; hid-egyen- 
irányitó]. Elt.: Redresor pentru ambele alternanţe, 
cu patru elemente conectate într'un circuit-punte, 
pentru ca să se obțină o tensiune continuă la o 
pereche de borne, când celeilalte perechi i se 
aplică o tensiune alternativă. 


7 ~ stabilizat [ycraHOBHBmIHIICA BPINPA- 
MHTEJIb; redresseur stabilise; stabilisierter Gleich- 
richter; stabilized rectifier; sztabilizălt egyeniră- 
nyitó]: Redresor care furnisează energie electrică 
sub tensiune continuă constantă, când variază 
— între anumite limite — sarcina, sau tensiunea 
alternativă de alimentare. E constituit dintr'un 
redresor și dintr'un dispozitiv de compensare, 
care face ca tensiunea la ieșire să rămână con- 
stantă la variațiile amintite mai sus. Se caracteri- 
zează prin rezistența internă (care ar trebui să 
fie nulă) și prin coeficientul da stabilizare, definit 
ca raportul dintre variaţia procentuală a tensiunii 
alternative de alimentare şi variația procentuală 
a tensiunii continue la ieșire. Valoarea acestui 
coeficient trebue să fie cât mai mare. — Re- 
dresoarele stabilizate se realizează, fie cu diode 
cu neon, cu catod rece, fie cu montaje electronice. 
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teristicelor regulatoarelor de vitesă, prin depla- 
sarea paralelă a curbelor lor caracteristice; în 
acest fel, grupul de ordinul k, la care s'a făcut 
această acţionare, se încarcă cu puterea 


k-1 n ۸-1 n 
fa > Prit g pri] 5 fei ی‎ | 
P= e sa + 
Sg $, Pn; 
1 
n n 
ا‎ = Png= Pot; — Pn 
E Pn; E Pn; 
1 1 


în care fei şi fer sunt frecvențele corespunză- 


toare mersului în gol. Se observă că agregatul 
debitează o putere constantă, independentă de sar- 
cină, afară de puterea proporțională cu sarcina totală 
(v. fig. 1); în acest fel se poate realiza ca fiecare 
grup să fie în- 
cărcat cu o pu- 
tere fixă mi- 
nimă, cores- 
punzătoara re- 
gimului minim 
admis de ex- 
ploatare. 
Reglarea ară- 
tată a sarcinii ۶ 
repartizate pe 
grupuri impli- 
că însă o varia- 
ție considera- 
bilă a frecven- 
fei sistemului, 
Astfel, la un 
grad de sta- 
tism de 6% (în unităţi relative) rezultă, la o re- 
partiție proporțională de sarcină, o variație de 6% 
a frecvenţei între mersul în gol și mersul în plină 
sarcină. Această valoare e inadmisibilă pentru 
exploatarea sistemelor energetice, în cari se cere 
o variație de maximum 0,8% (+ 0,4% faţă de 
50 Hz). Deci, adoptarea unui astfel de grad de 
statism nu e posibilă. — Pentru a menține fre- 
cvenţa constantă, e necesar să se corijeze, în 
exploatare, funcţionarea regulatoarelor de vitesă, 
în funcţiune de sarcina cerută; această operațiune 
se numeşte reglarea frecvenței, iar dispozitivele 
respective se numesc egulatoare de frecvenţă. 
Reglarea frecvenței poate fi făcută manual sau 
automat. Reglarea manuală consistă în deplasarea 
caracteristicelor de reglaj până la readucerea fre- 
cvenţei la valoarea dorită; acest lucru se poate 
realiza la un singur grup din sistem, sau la gru- 
puri aparținând aceleiași centrale, deoarece altfel 
s'ar produce variații considerabile ale frecvenţei 
în jurul valorii dorite, din cauza imposibilității de 
sincronizare a acțiunilor. Reglarea printr'o singură 
centrală, care are deci scopul de a menţine cons 


Pa. Pr 


1. Variația sarcinilor pe grupuri prin depla- 
sarea caracteristicilor statice ale regu- 
latoarelor. 

Pok) Puterea constantă la agregatul k; 
Polk41) puterea constantă la agregatul 
kt. 


Frequenzregler; automatic trequency control; ön- 
müködő frekvenciaszabâlyoz6]. Telc.: Dispozitiv 
prin care frecvența unui oscilator e menținută 
automat între limite specificate. 

+. Reglaj automat de volum ]2 1277 7 
۳6۲۵۲۵0۵8146 TPOMKOCTH; réglage automatique 
de volume; selbsttătiger Pegelregler; automatic 
volume control; önmüködő hangszintszabâlyoz]: 
Dispozitiv care menține aproape constantă puterea 
de ieşire a unui radioreceptor sau a unui ampli- 
ficator, în timp ce tensiunea la intrare variază 
destul de mult. 


2. Reglarea frecvenței în sistemele energetice 
[perynupoBka ۰ 1801018 B 9HepreTauecKux 
CHCTeMaxX; réglage de la fréquence dans les 
systèmes énergétiques; Frequenzregelung in elek- 
trischen Netzen; frequencycontrol of electrical 
systems; frekvenciaszabályozás villamos háloza- 
tokban]: Elt.: Totalitatea mij'oacelor tehnice prin 
cari se variază, în timp, conform unei reguli de 
consemn, frecvenţa tensiunilor și a curenților unui 
sistem energetic; de obiceiu, consemnul consistă 
în menținerea constantă a frecvenţei. 

Grupurile generatoare din centralele electrice, 
cari alimentează sistemele energetice, au, în marea 
lor majoritate, regulatoare de vitesă cu caracte- 
ristice statice necesare unei bune funcţionări în pa- 
ralel. Dacă nu se efectuează nicio modificare a 
caracteristicelor regulatoarelor, adică dacă turația 
de mers în gol, raportată la turaţia sincronă, e 
aceeași pentru toate agregatele, fiecare agregat 
se încarcă cu următoarea putere activă: 


n 
XP; 
1 


n” 
unde J, P; e suma puterilor active cerute agre- 


Li 
gatelor (adică puterea cerută de receptoare), iar 
S; e gradul de statism al fiecărui agregat: 


A fn; 
رک‎ P. 


in 
unde A fn, e abaterea de frecvenţă faţă de cea 


corespunzătoare mersului în gol la puterea no- 
minală P,. Încărcarea fiecărui grup e deci bine 
determinată, cu excepțiunea cazului în care gru- 


purile au grade de statism nule (caracteristice 
astatice). Rezultă că, dacă رگ‎ = S2=--Sy:= Sy, 


grupurile se încarcă egal, iar când gradele de 
statism sunt invers proporționale cu puterile no- 
minale ale grupurilor (adică gradele de statism 
sunt egale în unități relative), grupurile se în- 
carcă proporțional cu puterea nominală a fiecăruia. 

Acest al doilea caz e cel mai frecvent în- 
tâlnit în exploatare, deoarece permite o încăr- 
care judicioasă și la diferențe mari între puterile 
nominale ale agregatelor. — Repartiția sarcinilor 
între centrale, în funcțiune de considerații teh- 
nico-economice, se face acționând asupra carac- 


multor generatoare din aceeași centrală, pentrucă 
funcţionarea împreună a acestora ar fi instabilă, 
datorită faptului că ar fi echipate cu regulatoare 
astatice, 

Reglarea frecvenței prin metoda statismului 
virtual consistă în faptul că fiecare grup din sistem 
se echipează cu un regulator de frecvență care 
are următoarea caracteristică 


Af +S, (Pe برد‎ 5 P,)=0 
1 


şi care, spre deosebire de caracteristica statică 
normală a reglării vitesei: 


Af+S, P=0, 
" 
introduce şi factorul a Şi Pi adică o cotă-parte 
1 


din puterea cerută, În esenţă, dispozitivul măsoară 
toată puterea cerută de receptoarele sistemului — 


n 
egală cu puterea debitată de grupuri LA — şi 
1 


deplasează în așa fel caracteristica fiecărui 
grup, încât acesta să preia o cotă stabilită în 


n” 
prealabil (a,). Deoarece ¥, 2;=1, rezultă că Af=0. 


1 
La aplicarea acestei metode e nevoie de un re- 
partitor de sarcină care să măsoare toată sarcina 
cerută agregatelor, în primul moment, şi să o 
repartizzze apoi acestora. Astfel sunt necesare 
sisteme de telemăsură (v.) și de telereglaj (v.) 
între locul instalării repartitorului și diversele 
grupuri; pentru sisteme energetice foarte întinse, 
metoda poate implica instalaţii costisitoare. 

Reglarea frecvenței prin metoda timpului sin- 
cron consistă in compararea timpului astronomic 
cu timpul măsurat de un ceasornic sincron. În 
funcțiune de abaterea respectivă, se acţionează 
toate regulatoarele de vitesă din sistemul ener- 
getic. Metoda prezintă avantajul că permite veri- 
ficarea permanentă a abaterilor de frecvență şi 
corectarea lor (prin ridicarea sau coborirea, în 
afara limitelor permise, în timpul nopții, de 
exemplu), însă prezintă desavantajul că acfio- 
narea regulatorului se face prea lent. 

Reglarea frecvenţă-putere, adică reglarea fre- 
cvenţai prin metoda blocării de putere, se aplică 
sistemelor energetice prea întinse, cari în exploa- 
tarea poate deveni mult prea grea, iar reglarea 
frecvenței foarte complicată, datorită instalaţiilor 
complicate de telemăsură și telereglaj, — și 
consistă în împărțirea lor în sisteme energetice 
mai mici, capabile să-și satisfacă consumatorii 
proprii — și legate cu sistemele vecine prin 
linii de interconexiune, pentru menținerea sin- 
cronismului și a schimbului de putere în cazul 
apariției vreunui deficit. Această reglare de fre- 
cvență se bazează pe principiul șefului de or- 
chestră: se alege în fiecare sistem o centrală 
adecvată, care intervine însă numai pentru a 
compensa variațiile de frecvenţă datorite varia- 
fiilor de sarcină exterioare, — și nu datorite va- 
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stanță frecvenţa, se numește reglare prin şef de or- 
chestră. Din fig. II rezultă principiul reglării în cazul 
a două grupuri 

cu același grad ! 
de statism; sis- 
temul funcţio- 
nează la ofre- fF 
6۷۵05 fo, gru- 
purile desbi- 
tând puterile 
Ph și Piy In- 
tr'un moment 
dat se produce 
un spor de ce- 
rere de putere 
în rețea, ceea 
ce atrage scă- 
derea frecven- 
fei la valoarea f', şi creșterea la Py, şi Prr, 
a puterilor debitate de grupuri. Se intervine 
atunci la grupul 7], deplasându-se caracteristica 
până se ajunge la frecvenţa f, în care caz pu- 
terea grupului Z revine la valoarea inițială P}; 


în schimb, grupul 77 cedează puterea mărită la 
مزر‎ Rolul grupului ZZ din exemplu îl are cen- 


trala şef de orchestră. La acest sistem, șeful de 
orchestră preia toate variațiile de sarcină, de 
unde necesitatea ca această centrală să aibă o 
rezervă suficientă şi, în exploatare, un regim 
adecvat. Desavantajul reglajului prin șef de or- 
chestră consistă în deranjarea repartiției sar- 
cinii pe centrale la variaţii de sarcină, cum și în 
insuficienta rapiditate a acţionării manuala. 

Reglarea automată se face prin metode.e prin- 
cipale descrise mai jos. 

Reglarea automată prin şef de orchestră are 
același principiu ca reglarea manuală, însă acţio- 
narea regulatoarelor de vitesă se efəctuează 
automat. Sistemul prezintă aceleași desavantaje ca 
și cel manual, afară de rapiditatea de acţionare. 

Reglarea automată prin metoda caracteristicei 
astatice se face echipând un grup foarte impor- 
tant din sistem cu un regulator astatic. În acest 
fel, dacă s'a efectuat la o anumită putere o 
funcționare staționară la frecvenţa dorită f,, orice 
variație de sar- 
cină e preluată 
de grupul re- 
spectiv. Siste- 
mul are deci o 
funcţionare a- 
naloagă cu cea 
prin şef de or- 


(۷ r + 
TF A 
1 و‎ Pin Ph A - 4,2, 


Il. Reglarea frecventei prin şef de 
orchestră, 
I) grup cu caracteristică fixă; II) grup 
cu caracteristică deplasată (în II”). 


=] 


chestră,însănu ~ > 

are nevoie de a: Rr" Ph Pr. Pa 

unregulatorde Ill. Reglare prin metoda caracteristicei 
astatice. 


frecvență se- 
parat, care să 
modifice ca- 
racteristica; în 
schimb, prezintă desavantajul că se poate aplica 
numai unui singur generator din sistem și nu mai 


I) grup cu caracterisii-ă astatică; II) grup 
cu caracteristică statică, 


کت 
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Coeficientul وم‎ care nu are legătură cu sistemul 


mecanic al turbinei, ci se obține pe cale elac- 
trică, se numește grad de statism virtual; acest 


V. Principiul reglării frecvență-pulere cu statism virtual. 
Ci) și Ci) centralele șef de orchesiră din sistemele ener- 
getice | şi Il. 


sistem permite menținerea constantă a puterii de 
schimb şi e mult mai stabil în funcționare. — 

Regulatoarele automate de frecvență se reali- 
zează, pe baza principiilor de mai sus, în trei 
tipuri: electromecanice, electronice și — electro- 
magnetice. 

Regulatoarele electromecanice se construesc de 
tipul cu impulsii proporționale cu frecvenţa sau 
şi cu un alt parametru, în sensul celor indicate 
mai sus. Fragilitatea elementelor mecanice a con- 
tribuit la părăsirea acestor regulatoare. Regula- 
toarele electronice prezintă avantajul simplicității, 
dar, ca toate dispozitivele la cari se folosesc tu- 
buri electronice, sunt supuse unor defectări acci- 
dentale. Cela electromagnetice sunt folosite cel 
mai mult, 

Sistemele de reglare a frecvenței trebue să 
satisfacă condiiunile de stabilitate, rapiditate şi 
sensibilitate, ca orice alt sistem de reglare. Ele 
se calculează ca sistemele automate. 

1, Regulator automat al echivalentului (unui 
circuit) [aBromaruuecrtul peryilaTrop ƏKBHBA- 
nenra; régulateur automatique de l'équivalent 
(d'un circuit); selbsttätiger Restdämpfungsregler; 
tonlar (tone operated net loss adjuster); önmükö- 
dő maradó csillapitás szabályozó], Telc.: Sistem 
pentru stabilizarea echivalentului unui circuit 
telefonic printr'un ton transmis între convorbiri. 

de cale pilot [nenb ۷۲۵۵۵11611۲15, KOH-‏ ~ رو 
voie pilote; Steuer-‏ ول TpONnbHaA nenlb; régulateur‏ 
leitungsregler; pilot wire regulator; kormânyvezet6k‏ 
szabályzó]: Dispozitiv automat care controlează‏ 
câștigurile sau pierderile reglabile de pe circuitele‏ 
de transmisiune, spre a compensa schimbările de‏ 
nivel produse de variațiile de temperatură. Con-‏ 
trolul depinde, în mod obișnuit, de rezistența‏ 


viațiilor de sarcină intervenite oriunde (în alte 
sisteme). E deci necesară găsirea unui criteriu 
care să permită detectarea univocă a sistemului 
în care s'a produs variaţia de sarcină, lucru care 
se realizează prin blocajul de putere al regula- 
torului de frecvență. În adevăr, dacă un sistem 
energetic are o legătură cu celelalte sisteme, la 
apariția unei variaţii de frecvenţă, în funcțiune 
de variaţia A P, a puterii pe legătura cu exterio- 
rul, se pot deduce următoarele asupra locului 
în care s'a produs variația de sarcină (v. fig. IV): 


۱ 
Locul veriației | 


Af AP, | Variația sarcinii în 
| interiorul sistemului | de sarcină 
| | 
= A Crește În interiorul 
135 | EN | Scade sistemului 
ER 
13 ۱ Practic neschimbată In exterior 


Se observă că, dacă variațiile A f şi A Pç, sunt 


de același semn, variația de sarcină s'a produs 
în interiorul sistemului, 
iar dacă sunt de semne 
contrare, variația de sar- 
cină s'a produs în ex- 
terior (şi deci reglarea 
nu trebue să intervină). 
Această reglare nu are 
nevoie de instalaţii de 
telereglaj, iar de insta- 
laţii de telemăsură are 
nevoie numai pentru li- 


IV. Principiul reglajului [tre- 
cvență-putere. 

a) centrală şef de orchestră 

care e reglată în funcțiune de 

frecvență şi de variația puterii 


nia prin care se schim- 
bă putere la centrala 
de reglaj; e deci mult 
mai economică. 
Reglarea frecventei 


prin metoda statismului schimbate cu exteriorul. 
de putere sau reglarea 
frecvență-putere cu statism virtual e o perfecțio- 
nare a metodei precedente, în sensul că măsura 
puterii pe linia de interconexiune dintre sisteme 
nu condiționează funcţionarea reglajului de fre- 
cvenţă, ci modifică statismul caracteristicei de re- 
glare. În acest scop se aleg, în centralele şef de 
orchestră din fiecare sistem, regulatoare de vitesă 
cu caracteristice astatice A f=0, la cari se creează 
o dependenţă a acționării de puterea interschim- 


bată: ۵+۰۵ P;=0, 


In acest fel (v. fig. V), conform tabloului de 
mai sus, dacă, de exemplu, în sistemul | a inter- 


venit o variație de frecvență, ecuaţia de reglaj| unui conductor sau a unui „fir-pilot” care are 


aceleași condițiuni de temperatură ca și conduc- 
toarele circuitelor în curs de reglare. 

de transmisiune [perynarop nepenauu;‏ ~ رو 
régulateur de la transmission; Ubertragungsregler;‏ 
transmission regulator; âtviteIszabâlyoz6]: Dispozitiv‏ 


a regulatorului din centrala C, e: 
A + ۵ 
iar în centrala Cy ea e: 
A f—ks å ۰ 


Acţiunea totală de reglare va fi deci Af=0,| care menține constantă transmisiunea pe un sistem 
menținându-se constantă puterea interschimbată. | de transmisiune. Ek 


£0 


9. Repetor |rexedponbiii ycunHTenb; rep6- 
teur; Verstärker; repeater; erâsit6]. Telc.: Ansamblu 
format din unu sau din mai multe amplificatoare 
şi din dispozitivele corespunzătoare, care com- 
pensează atenuarea unui circuit telefonic în 
ambele sensuri. 

Repetorul telefonic montat pe un circuit de 
cordon, pentru a putea fi intercalat de operatoare 
într'un circuit, se numeşte repetor de cordon. 

Repetorul telefonic care înlesneşte transmisiu- 
nea în ambele sensuri, pe un circuit telefonic 
cu două fire, se numește repetor pentru circuite 
cu două fire. 

Repetorul pentru circuite cu patru fire se folo- 
sește într'un circuit cu patru fire și cuprinde două 
amplificatoare, unul servind la amplificarea curen- 
ților telefonici într'un sens al circuitului cu patru 
fire, iar celălalt, la amplificarea curenților tele- 
fonici în celălalt sens al acestui circuit. — 

10. Reprezentarea tricoturilor [u3oGpaxtenune 
TPHKOTARHbIX ۳3۱6۵۲۳: représentation des 
tricots; (graphische) Wirkwarendarstellung; repre- 
sentation of knitting; trikó ábrázolás]. Ind. text.: 
Reprezentarea schematică, grafică sau cifrică, a 
tricoturilor, pentru analiza structurii, în vederea 
producerii lor. 

Tricotul neurzit poate fi reprezentat schematic 
sau grafic.— Reprezentarea schematică se face pe 
hârtie cu semicercuri, cu linii cari se leagă în același 
mod ca firele cari formează tricotul. — Repre- 


Reprezentarea tricoturilor, 
a) hârtie cu semicercuri pentru reprezentarea schematică a 
tricoturilor neurzite; b) c) d) e) şi f) reprezentarea grafică a 
tricoturilcr neurzite; g) hârtie pentru reprezentarea grafică a 
tricoturilor urzite; h) reprezentarea grafică a tricotului urzit, 


zentarea grafică se face pe hârtie cu pătrăţele 
sau cu dreptunghiuri cari reprezintă convenţional 
ochiurile tricotului. Prin diferite simboluri gra- 
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1. Regulator cu acțiune directă [perynarop 
11۳۶8۸۸۵0۲0 ۳60198988: régulateur à action directe; 
Vorwărtsregler; forward-acting regulator; közvetlen 
hatású szabályozó]: Regulator de transmisiune, 
în care reglajul făcut de regulator nu afectează 
mărimea fizică reglantă (adică mărimea care a 
provocat reglajul). 

2. ~ cu acţiune indirectă [perynaTop oGpar- 
HOTO peHCTBHA; régulateur ă action indirecte; 
Ruckwărtsregler; backwardacting regulator; kove- 
tett hatású szabályozó]: Regulator de transmisiune 
în care reglajul efectuat de regulator afectează 
mărimea fizică reglantă (adică mărimea care a 
provocat reglajul). 

s. Rejector, circuit ~ [3arpamparoumniă 
PAIbTp; rejecteur; Verwerfer; rejector circuit; 
rejektor vonalkăr]. Elt.: Circuit care prezintă o 
impedanţă relativ mică în toată gama de fre- 
cvențe, afară de o anumită frecvenţă sau afară 
de o anumită bandă de frecvențe, pentru cari 
prezintă o impedanţă foarte mare (dacă circuitul 
e nedisipativ, infinită). Un circuit rejector nedisi- 
pativ e echivalent cu un circuit format dintr'un 
condensator legat în paralel cu o bobină. 

4. Releu de superviziune [KOHTpOJIbHOe 7 
orGoiinoe pene; relais de supervision; Uker- 
wachungsrelais; supervisory relay; ellenörző relé]. 
Telc.: Releu care, la începutul şi la sfârșitul unui 
apel, e controlat de curentul de alimentare al 
liniei de abonat, indicând operatoarei operațiu- 
nile pe cari trebue să le execute, sau comandând 
mecanismele de comutație. 

de tăiere [pasmblraiomee pene; relais‏ ~ رو 
de coupure; Trennrelais; cut-off relay; kikapcsol6‏ 
relé]: Releu montat pe o linie telefonică de‏ 
abonat, care deconectează releul de linie când‏ 
linia e luată cu o fişă de răspuns sau e prinsă‏ 
de un căutător primar.‏ 

6. Reofilin. Ind. chim.: Polimer al c'orurii de 
vinil. Are o bună rezistență la întindere (atât în 
mediu umed, cât și uscat) și elasticitate apropiată 
de cea a mătasei naturale. Se poate trage în 
fire sau în foi. Nu e inflamabil, e bun izolant, 
rezistă la acțiunea acizilor, a alcaliilor şi oxidan- 
انز‎ până la 55°. La 65° se deformează prin con- 
tracțiune. E gonflat de hidrocarburile aromatice. 
E întrebuințat pentru bacuri de acumulator, plase 
de pescuit, țesături fine peniru filtre, etc. (N. C.). 

1. Reper de tencuit. Cs. V. sub Tencuială. 

a. Repertorare [HHIEKCHPOBAHHE; reperto- 
rage; Registerschneiden; index cutting; regiszter- 
vágás]. Arte gr.: Tăierea în scară a uneia dintre 
marginile libere ale unui caiet, carnet, registru 
sau ale unei cărţi, și aplicarea, pe porțiunile cari 
au devenit vizibile, a unui index alfabetic sau a 
titlurilor de capitole, pentru a putea deschide 
mai ușor caietul, registrul sau cartea la pagina în 
care sunt trecute indicaţiile sau sunt făcute în- 
registrările căutate. Repertorarea se poate executa 
fie manual, cu foarfecile de repertorat, fie me- 
canizat, cu mașina de repertorat, care, concomi- 
tent cu tăierea repertoriului, imprimă și indexul 
alfabetic. 
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«e. Retroproiecţie |perponpoenuua; retropro- 
jection; Ruckprojection; retroprojection; hâtter- 
vetites). Cinem.: Proiectarea unui film cinemato- 
grafic pe un ecran transparent care serveşte ca 
fundal pentru un cadru cinematografic la filmarea 
combinată sau pentru o scenă de teatru. Fun- 
dalul poate fi static sau în mișcare totală sau 
parțială (de ex., peizajele cari defilează la fe- 
reastra unui compartiment de tren). Aparatul de 
retroproiecție trebue să funcționeze sincron cu 
aparatul de filmat. 

2: Retuşor [perymëp; retoucheur; Retuscher; 
retoucher; retusâl6]. Arte gr.: Lucrător speciali- 
zat în lucrări de retușare. 

s. Rezistență echivalentă de sgomot a unui tub 
electronic [UIyMHOe DKBHBAINEHTHOE CONpPOTU- 
871611116 ƏJIEKTPOHHOÄ TPYyŐKH; resistance equi- 
valente de bruit d'un tube électronique; gleich- 
wertiger Geräuschwiderstand einer elektronischen 
Röhre; equivalent noise resistance of an electronic 
tube; egy elektroncsö egyenértékű zajellenállása]: 
1. Rezistență care, când e scurt-circuitată la tem- 
peratura de 290° K, e parcursă de un curent de 
agitație termică egal cu curentul de sgomot al 
diodei la care se referă. 

Notând cu R, valoarea în ohmi a rezistenței 
echivalente, cu Z curentul în amperi care parcurge 
dioda, există următoarele relații: pentru diodele 
cari funcționează cu limitare prin temperatură 

_0,05. 

e 1 Li 
pentru diodele cari funcţionează cu limitare prin 
sarcină spațială 

0,002 

R,= 7 ۰ 
— 2, Rezistență care, fiind conectată între grila 
şi catodul poliodei considerate ideală, fără sgo- 
mot, provoacă un curent anodic care produce 
aceeași energie de sgomot ca și curentul de sgo- 
mot real care există în polioda respectivă. — 

La triodele cari funcționează cu limitarea curen- 
tului prin sarcină spațială, valoarea rezistenței 
echivalente de sgomot are expresiunea: 


ERN 
۰ o Tps 
unde R, e rezistența echivalentă a triodei, 


۵ e raportul dintre energia de sgomot a tubului 
şi energia de sgomot a unei rezistențe având o 
valoare egală cu rezistența internă a tubului și 
care s'ar găsi la temperatura catodului (cu va- 
loarea aproximativă 0,667); 6 e raportul dint:e 
panta tubului și conductanța unei diode echiva- 
lente, adică a unei diode având distanţa catod- 
anod egală cu distanța catod-grilă a triodei, și 
care ar avea potenţialul anodic: جرا ۷و۷‎ (cu 
valoarea aproximativă 0,75); T e temperatura 
catodului; To e temperatura camerei, iar $ e 
panta tubului. 
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fice se indică colorile firelor, flotările, ochiurile du- 
blate, presate, ajur, ananas, etc. Ochiurile pe față se 
reprezintă prin pătrăţele hașurate cu linii verticale; 
ochiurile din fir de altă coloare, prin pătrăţele 
hașurate cu linii oblice, etc. 

Tricotul urzit poate fi reprezentat schematic, 
grafic sau cifric. — Reprezentarea schematică se 
face pe hârtie cu semicercuri, prin linii cari arată 
dispunerea ochiurilor în rândurile şi şirurile tri- 
cotului. — Reprezentarea grafică se face pe hârtie 
cu puncte echidistante; în aceasta se arată 
depunerea firului peste și sub acele cari sunt 
reprezentate prin punctele de pe hârtie. Repre- 
zentarea grafică a tricotului urzit se face și pe 
hârtie de compoziție și consistă în indicarea prin 
colori sau prin simboluri grafice, pe hârtie cu 
pătrate sau cu dreptunghiuri. — Reprezentarea ci- 
frică se face prin șiruri de cifre cari indică le- 
gătura tricotului. Cifrele indică atât intervalul iniţial, 
dela care începe să se deplaseze bara cu pasete 
pentru a depune firele pe ace, cât şi intervalul 
la care pasetele se opresc după depunerea fire- 
lor. La mașinile de tricotat rapide, intervalele 
dintre ace se numerotează dela dreapta la stânga 
și dela zero în ordine crescătoare (0, 1, 2, 3, 
4, etc.), iar la mașinile cu ace cu limbă se nu- 
merotează dela zero, numai cu numerele pare 
(0, 2, 4, 6, 8, etc.). 

+. Resurgență [BOKJIIO3KHÄ HCTOYHAK; ré- 
surgence, source vauclusienne; Riesenquelle, 
Speicher; resurgence; oriásforrás, forrásbarlang]. 
Geol.: Punctul de ieșire la zi al unui curs de apă 
subterană, care apare ca izvor cu debit mare. 
Resurgențele sunt răspândite în masivele calca- 
roase. Sin. Izvor vauclusian, Izbuc. 

=. Reţea de antene [cerbanTenn; reseau d'an- 
tennes; Antennennetz; aerial net; anténna hâlozat]). 
Radio: Sistem de mai multe antene excitate simultan, 
direct sau indirect, pentru a obține o emisiune sau o 
recepție dirijată. E formată din mai multe antene 
dispuse și defazate astfel, încât, într'o anumită 
direcție câmpurile radiate de diferitele antene să 
se adune, iar în celelalte direcţii să se anuleze 
unul cu altul. Astfel se obține o directivitate 
pronunțată și un câștig de putere mare. 

s Reţea în scară [iennaa IHHHA; réseau en 
échelle; Kettennetzwerk; ladder network (series- 
shunt network); lâncvezetek-hâlozat]. Elt.: Reţea 
electrică formată din impedanţe serie şi din im- 
pedanțe derivație, cari se succed alternativ. 

4. ~ în T podit [mocroBaa-T-oGpasnaa 
NEIIb; réseau en T pont6; T-Briickenschaltung; 
bridge T network; T hid kapcsolás]: Reţea electrică 
în T, având cele două impedanțe serie ale re- 
țelei în T shuntate printr'o altă impedanţă. 

în zăbrele [ueTpIpexnoniocHut MOC-‏ ~ رو 
réseau en treillis; Kreuzglied;‏ :1۳۳۵ ۲0۵80۲0 
lattice network; kereszttag]: Reţea electrică for-‏ 
mată din patru brațe de impedanţă conectate în‏ 
serie, pentru a forma un circuit închis, în care‏ 
două puncte de joncțiune nealăturate servesc ca‏ 
borne de intrare, iar cele două puncte de jonc-‏ 
jiune rămase servesc ca borne de ieșire.‏ 


۱ 
Rezistența ۷۵ 


Tipul de detector în Q 
۳ 13 
Triodă cu detecție anodică = 
d d 
Pentodă cu detecție anodică 15-421 a 
1 
1 
ا‎ e S 
Mi Io 
ixer cu heptodă 120 ICR 
0 
— So 
Converter cu heptodă 1 
sau mixer cu triodă-hexodă 57 3 
n 


în cazul în care tensiunea oscilatorului are valoa- 
rea maximă pozitivă, iar grila pe care se aplică 
semnalul are negativarea normală (în prac- 
tică S„ So); I, e curentul anodic, în condiţiunile 
în cari a fost definit S, 


Rezistența echivalentă de sgomot a unui tub 
funcționând ca convertor e totdeauna mai mare 
decât rezistența echivalentă de sgomot a aceluiași 
tub care ar funcționa ca amplificator în clasa A. 

Valorile uzuale ale rezistențelor de sgomot sunt 
următoarele: tuburi amplificatoare: 10009; con- 
vertoare cu triode sau pentode: 1000..:20000 Q; 
convertoare cu heptode: 200 000 Q. 

+. Rezistor nelinear [HeJraHejinoe conpoTru- 
8116171۲76: resistance non linéaire; nichțiinearer 
Widerstand; resistor; nemlineáris ellenállás]. Elt.: 
Rezistor prin care trece un curent care nu e pro- 
porțional cu tensiunea electrică aplicată la bor- 
nele lui. 

Rezistoarele nelineare pot fi nesimetrice, dând 
redresare (redresoarele uscate sau de con- 
tact), — sau simetrice, dând o redresare neîn- 
semnată. 

Risc [PHCK; risque; Riziko; risk; riszk). Mat.‏ .و 
Calc. prob.: 1. Probabilitatea evenimentului con-‏ 
trar celui conjecturat. Sin. Risc relativ. — 2. Pro-‏ 
dusul dintre miză şi riscul relativ al unui jucător‏ 
într'un joc de noroc. — Sin. Risc absolut,‏ 

3. Rolă [POJIHK, KaTok; rouleau-boucharde; 
Rauhwalze; roughing roller; görgő]. Cs.: Unealtă 
formată dintr'un cilindru de oțel a cărui supra- 
față prezintă proeminențe în formă de dinți, folo- 
sită pentru a imprima, pe fața tencuelilor sau a 
pieselor de beton, adâncituri dese dispuse regu- 
lat, prin 'rostogolirea şi apăsarea cilindrului pe 
fața acestora, inainte de întărirea mortarului sau 
a betonului. 

4 Rolare |npoxarka; rouler; Rollen; rolling; 
gârdites, göngyölés]. Metl.: Operaţiunea de nete- 
zire prin deformare plastică a unui material, la 
cald sau la rece, obținută prin presarea cu ajutorul 
unor role. Rolarea poate fi cu sau fără alune- 
care. — Rolarea fără alunecare se efectuează prin 
rostogolirea unor role de oțel cementat, lustruite, 
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Cu valorile aproximative, indicate mai sus, pentru 
o triodă curentă, funcționând cu 7=1000 °K, și 
cu Tọ=300 °K, e valabilă relația aproximativă 


3 


S fiind exprimat în mho, iar R, în ohmi. 

La tetrode, latetrodele cu emisiune dirijată, și la 
pentode, energia de sgomot e mai mare decât 
la triodele având caracteristice analoage, fiindcă 
apare un sgomot suplementar, datorit repartiţiei 
statistice a electronilor între electrozi. Rezistenţa 
echivalentă de sgomot are, în aceste cazuri, ex- 
presiunea aproximativă 


498-204, 
Re= مس‎ ori وا‎ n [i 
HENS S2 


unde R, (Q) e rezistența echivalentă de sgomot, 
Ia (A) e curentul anodic, Ta (A) e curentul de 
ecran, $ (mho) e panta, și S (mho) e panta de 
ecran. 

În formulele de mai sus, rezistența R, echiva- 
lează numai sgomotul tuburilor datorit fluctuațiilor 
emisiunii catodice şi repartiției electronilor între 
diverşii electrozi. Afară de aceste cauze, cari sunt 
cele mai importante, apare în tuburi un sgomot 
datorit emisiunii secundare, emisiunii de ioni po- 
zitivi, reflexiunii electronilor de către catodul vir- 
tual, etc. Sgomotul produs de aceste cauze e mic, 
exceptându-l pe cel produs de curentul ionic, 
care devine intens când curentul de grilă datorit 
ionilor depășește câteva sutimi de microamperi. 
Pentru acest curent se definește în mod special 
o rezistenţă echivalentă de sgomot R,, ca rezis- 
۱۵۳۵ care, fiind conectată între grilă şi catod, 
prezintă la borne o tensiune de agitație termică 
egală cu tensiunea produsă de curentul de 
grilă Ig, când parcurge impedanţa Z; care există 
între grila şi catodul tubului respectiv. R, e le- 
gat de I, și Z, prin relația: 

R„=19,3 li 2 
în care R, şi Z, sunt exprimaţi în chmi, iar li în 
amperi. 

Afară de sgomotul echivalat prin rezistența R,, 
curentul ionic produce un sgomot suplementar, 
prin faptul că ionii cari nu sunt captaţi de grilă 
lovesc catodul, provocând neregularități în emi- 
siunea ۰ 

La etajele convertoare de frecvenţă, rezistența 
echivalentă de sgomot se definește ca şi la tu- 
buri, fiind definită în raport cu grila pe care se 
aplică semnalul exterior. După tubul și tipul de 
montaj utilizat, rezistența echivalentă de sgomot 
are o altă valoare. Tabloul cuprinde montajele 
uzuale și formulele rezistenţelor echivalente. 

În formule, وگ‎ (mho)e panta tubuluicu negativare 
nulă pe grila întâi, toate celelalte grile fiind co- 
nectate la anod; Jọ (A) e curentul total spațial, 
grila întâi având negativare nulă; S, (mho) e panta 
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role (de ex. discuri de safir, etc.) cari nu se 
rostogolesc; se folosește pentru netezirea prin 
îndesare şi frecare a axelor, a fusurilor, etc. (de ex. 
axele pentru palierele mecanismelor de ceasor- 
nic, etc.). — Sin. (impropriu) Rulare. 

1. Rotativă, Arte gr.: Sin. Presă de imprimat 
rotativă (v.). 

=. Rulare de filet: Sin. Filetare prin laminare (v.). 


una dintre role fiind motoare, iar celelalte, an- 
trenate prin rotirea materialului de netezit; se 
foloseşte pentru netezirea prin îndesare a supra- 
fețelor cilindrice exterioare (executate din bronz 
sau din compoziţie de palier), a axelor sau a pi- 
voţilor de duritate mijlocie. — Rolarea cu alune- 
care se efectuează prin rotirea materialului (cu o 
vitesă periferică de cca 5۰۱0 m/min) între nişte 


5 


rândurile de cărămidă în timpul zidirii. — Sin. 
Fărași pentru mortar. 

s. Schimbător de plecare [A-roMMyTaTrop; 
tabeau commutateur A (ou de départ); A-Platz- 
schrank; „A“ switchboard; A-helyszekreny]. Telc.: 
Schimbător manual într'o centrală telefonică locală, 
folosit în primul rând pentru a primi apelurile 
abonatului şi a stabili legăturile, fie direct, fie 
printr'un alt echipament de comutație. — Sin. 
Schimbător A. 

7, ~ de sosire | B-kommyTarop; tableau com- 
mutateur B (ou d'arrivée); B.-Platzschrank; „B“ 
switchboard; B-helyszekr&ny]: Schimbător manual 
într'o centrală telefonică locală, folosit în primul 
rând pentru a primi și a stabili legăturile cerute 
de alte centrale. — Sin. Schimbător B. 

s. ~ fără cordon [GecmHypoBblă KOMMyTa- 
TOP; tableau commutateur sans cordons; schnur- 
loser Umschalter; cordles switchboard; zsinór- 
nélküli kapcsoló]: Schimbător manual care foloseşte 
chei acționate anual pentru efectuarea legăturilor. 

9. ~multiplu [KOMMyTATOP C MHOTOKpaTHbIM 
IIOJIEM; tableau commutateur multiple; Vielfac- 
humschalter; multiple switchboard; többszörös 
kapcsoló]: Schimbător manual în care fiecare li- 
nie de abonat e terminată la două sau la mai 
multe jackuri, la cari pot avea acces mai multe 
operatoare. 

10 Schimbător devitesă [kopoőka ckopocTeñ; 
chaugement de vitesse; Wechselgetriebe; speed 
change; sebességváltó mû]. Mş.: Mecanism, în 
general mecanism complex sau ansamblu de 
mecanisme, care e montat între organul de antre- 
nare şi mecanismul organic al unei mașini (de ex. 
| mașină-unealtă, vehicul motor, etc.) și care per- 
mite transmiterea cuplului motor cu raport de 
transmisiune a mișcării variabil, astfel încât să 
| se asigure regimul optim de serviciu, în funcțiune 
| de sarcină sau de anumite condițiuni impuse (de 
ex. de felul prelucrării, la o maşină-unealtă). Se 
deosebesc schimbătoare de vitesă continue (va- 
|riatoare) și discontinue (schimbătoare în trepte), 
după cum schimbarea raportului de transmisiune 
e continuă sau discontinuă. — 

u. Schipasti. Pisc.: Capcană deschisă, staționară, 
confecționată din plasă, având forma talianu- 
lui (v.), folosită la pescuit pe țărmul vestic al 
Mării Negre. E constituită din următoarele ele- 
mente: o cameră de prindere (tolbă), cufundată 
| vertical şi susținută de un cablu, întins la supra- 
fața apei pe piloți groși şi bine ancorați; aripa, 
care are lungimea de 300.::400 m și e legată de 
tolbă printr'un jghiab inclinat, confecţionat din 
plasă (uneori metalică), prin care peștele trece 
spre deschiderea de intrare în tolbă. Peștele e 
scos din tolbă, după ridicarea acesteia din apă, 


1. Sac de hamsii. Pisc.: Sin. Chipcel (v. S.). 


2. Sacoviște. Pisc: Unealtă pescărească de 
forma unei linguri mari, mai mare decât chipcelul, 
al cărei schelet e constituit din două nuiele de frasin 
aşezate cruciș și dintr'o prăjină de teiu, de 2۰۰۰3 m, 
pe care se întinde plasa. E folosită pe cursul 
superior al Dunării, la pescuitul de pe mal, la 
adâncimi de 2-::3 m. 


s. Sapă de mortar. Cs.: Sin. Sapă de var. 
V. Var, sapă de ~. 


a. Sârmă de bobinaj [oGMorounblii npoBoA; 
fil de bobinage; Wicklungsdraht; winding wire; 
tekercsel& huzal]. Elt.: Conductă izolată (v.), fo- 
losită pentru bobinarea mașinilor, a electromaa- 
neților, a reactoarelor, etc. E compusă dintr'un 
conductor de cupru sau de aluminiu moale, de 
formă cilindrică, cu secțiune circulară (sârmă ro- 
tundă) sau dreptunghiulară (sârmă profilată sau 
bandă), acoperit cu un strat izolant de bumbac, 
simplu sau impregnat cu izolanți de lacuri sau de 
rășini diferite, etc. — Diametrul conductorului ro- 
tund și dimensiunile conductoarelor profilate sunt 
standardizate și disponibile după o anumită scară. 


Izolația de bumbac se confecționează din ma- 
terial uscat, nemercerizat, iar cea de mătase, din 
mătase naturală degomată. Izolaţia nu trebue să 
conțină materiale dăunătoare pentru conductor 
sau cari scad rigiditatea dielectrică. — Grosimea 
stratului izolant e de asemenea standardizată. 


Firele de bumbac sau de mătase înfășură uni- 
form, strâns și des conductorul. Uneori, stratul 
izolant are forma de împletitură. Înfășurări mul- 
tiple se execută în straturi de sensuri inverse 
unul altuia. 


Sârma de bobinaj izolată cu bumbac se 
folosește pe o scară mare în construcţia înfășu- 
rărilor mașinilor și transformatoarelor electrice. 


Sârma de bobinaj izolată cu lacuri email se | 


foloseşte în deosebi la bobinele aparatelor 
de telecomunicații, a contoarelor electrice, a 
aparatelor de măsură, a aparatelor electromedi- 
cale, etc. — 


Din sârmă de bobinaj emailată, cu diametrul 
sub 0,2 mm, se confecționează „lița de înaltă 
frecvenţă“, la care firele conductoare sunt izolate 
pentru a evita efectul pelicular, deosebit de im- 
portant la curenţi de foarte înaltă frecvenţă. 


s. Scafă de mortar [TBOPHJIO; auge de mor- 
tier; Morteltrog; mortar trough; habarcsmerâ]. 
Cs.: Unealtă formată dintr'o cutie metalică de 
formă prismatică, mai mult alungită decât înaltă, 
deschisă la unul dintre capete și echipată cu două 
mânere, folosită pentru așternerea mortarului pe 
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9. Sens matematic ۱۵9۵۱۱۷ 8 
Cropona; sens mathématique négatif; negativer 
Umlaufsinn; negative mathematical sense; negativ 
irânyjel]. Geom.: Sensul de rotație اه‎ ۳ 
de ceasornic. 

10, ~ matematic pozitiv 8 
c ropona; sens mathématique positif; positiver Um- 
laufsinn; positive mathematical sense; pozitiv irá- 
nyjel]. Geom.: Sensul invers sensului de rotație 
al ăcelor de ceasornic. 

u. Sensibilitate, coeficient de «0۲ 
qy BCTBHTE IDHOCTH; coefficient de sensibilité; 
Empfindlichkeitsfaktor; current balance retio; ér- 
zékenységi tenyezâ]: Raportul dintre tensiunea 
electromotoare psofometrică transversală, adică 
aplicată buclei circuitului de telecomunicații şi 


tensiunea electromotoare psofometrică longitu- 


dinală (adică aplicată circuitului buclă-pământ), 
induse prin inducţie electromagnetică de o linie 
electrică de energie vecină. 

12. Sensibilitatea radioreceptoarelor [uyBcrBa- 
TeNbHOCTb paAHONpHeMHHKOB; sensibilité des 
radio récepteurs; Empfindlichkeit der Funkemp- 
fânger; radio receiver sensitivity; radiovevâk ér- 
zékenysége]. Radio: Mărime proporțională cu 
câtul dintre tensiunea care trebue aplicată la 
intrarea unui radioreceptor, dela un generator de 
semnal, de frecvență egală cucea pe care e acordat, 
prin intermediul unei antene artificiale, şi dintre 
puterea dela ieșirea din receptor. — În cazul 
receptoarelor de radiodifuziune, condițiunile de 
încercare a sensibilităţii au fost standardizate, 
semnalul aplicat la intrare având frecvenţa purtă- 
toare egală cu frecvența pe care e acordat re- 
ceptorul, și o modulație de 30%, frecvența mo- 
dulatoare fiind de 400 Hz. Puterea cerută la 
ieșire e de 0,5 W. Sensibilitatea se exprimă, fie 
în microvolți pe 0,5 W, fie în decibeli, față de 
1 V. Dacă nu se specifică altfel, sensibilitatea se 
măsoară cu butoanele de control ale receptorului 
în poziţia care corespunde sensibilităţii maxime. 
Sensibililatea radioreceptoarelor depinzând de 
frecvență, e nscesar să fie măsurată în mai multe 
puncte, în fiecare bandă a receptorului. 

13. Serviciu uniorar [opnouacoBaa 1 
service unioraire; Stundenbetrieb; uniorar service]: 
Serviciu de scurtă durată (v.), în care regimul 
activ durează o oră. 

14. Siguranță [name ۱۵6۲ sûreté; Sicherheit; 
safety; biztonság]. Mat., Calc. prob.: Diferenţa $ 
dintre dublul probabilității p și unitate: 


i) 


15. Simboluri în chimie [xumuuecue CHM- 
Gonbl; symboles chimiques; chemische Symbolen; 
chemical symbols; vegyi jelek]. Chim.: Simboluri 
folosite în Chimie, fie pentru a reprezenta di- 
feritele elemente (v. Simbolurile elementelor 
chimice, sub Simbol), fie pentru a indica pro- 
prietățłi ale elementelor sau compușilor, fie pen- 
tru a reprezenta reacțiile chimice. Principalele sim- 
boluri sunt conținute în tabloul care urmează: 


cu ajutorul unor scripeți montați pe piloții de 
susținere a tolbei; astfel, el e prins fără a-l 
impiedeca să intre continuu în capcană. 

1. Scrobeală ] 0801۵2: empois; Stärke; starch; 
keményit6]. Amidon sub formă de granule sau 
de praf, folosit ca apret de uz casnic. Apre- 
tarea cu amidon, numită și scrobire, consistă în 
înmuierea materialelor textile într'o suspensie 
de amidon, în stoarcerea, uscarea și călcarea cu 
fierul cald. Prin aceasta, textilele pierd din moli- 
ciune (devin mai rigide) iar prin călcat capătă 
lustru, — Sin. Scrobeală albă. 

2. Scrobire. V. sub Scrobeală. 


3. Sedilă ] rpapnueceunii 3HaK HON 1 
cédille; Hăckchen; cedilla; bânyaszkapa, kishârog]. 
Arte gr.: Semn grafic asemănător cu virgula, care 
se așază sub o literă, pentru a arăta că aceasta 
reprezintă un sunet articulat diferit de cei repre- 
zentat de litera fără sedilă. În alfabetul limbii 
noastre pot avea sedilă numai literele s și f, cari 
devin astfel ș şi f. 


4. Seegras [Mopckaa rpaBa; varech, pailleule, 
crin végétal de la Nouvelle Orleans; Seegras; 
sea weed; tengeri fû]. Bot.: Zostera marina Linn.; 
plantă acvatică, monocotiledonată, din familia 
potamogetonaceelor, raspândită în apele marine 
ale coastelor, în zonele temperate.— Seegrasul 
e format din filamente lungi, în formă de pan- 
glică, verzi și lucioase când sunt proaspete, și 
“cenușii-brune, după uscare. Conţine iod; e în- 
trebuințat, sub formă carbonizată, în tratamentul 
scrofulozei. Se întrebuințează, ca şi „părul de 
cal” vegetal, ca umplutură, pentru capitonare, 
în tapițerie, la împachetări, ca ambalaj, etc. — 
Sin. larbă de mare. 

s. Selecţiune la distanță [npamoii maJbubrii 
naGop; selection à distance (appel rapide); Fern- 
wahl; direct dialing (over toli circuits);tăvkivă- 
lasztâs]. Telc.: Selecţiune comandată de un post 
de operatoare sau de un post de abonat pentru 
a stabili automat legături cu posturile din alte 
rețele urbane, depărtate. 

s. Semnal de fine [orGoiinbiă curnaa; signal 
de fin; Schlubzeichen; disconnect signal; végjelző]. 
Telc.: Semnal transmis dela un capăt al liniei tele- 
fonice de abonat sau alunui trunchiu, pentru a 
indica celuilalt capăt că legătura stabilită trebue 
liberată. 

7, ~ de superviziune [KOHTpPOnbHblă CHTHAJI; 
signal de supervision; Uberwachungszeichen; su- 
pervisory signal; ellenörző jelző]: Semnal pentru 


a atrage atenţiunea unui operator asupra unei | 


operațiuni de comutare sau asupra altei operațiuni 
asemănătoare. 

s. Semnalare [curiiaan3auuA; signalisation; 
Zeichengebung, Signalisieren; signalling; jelzés]. 
Tehn.: Indicarea unui eveniment incidental sau 
prevăzut, prin emisiunea unui semnal de către 
un aparat de control (de ex. lampă de control, 
sonerie, etc.), care se produce când funcționarea 
sau folosirea unui sistem tehnic nu corespunde 
condițiunilor stabilite. i 
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Simboluri în Chimie 


Orto-, o- 
Para-. p- 
Potential chimic partial m 
Poziţiile atomilor dintr'un ciclu. 1 
Isomeri, compuși cu structură 


chimică mai complicată, ase- | 
mănătoare, etc. 


Precipitat 

Precipita! care se depune 
Primar 

Radical, resi 


a, P, y, etc. 


— (sub un compus) 
4 

prim 

R 


f| di 


, ۷ ۱۱ rac 


Reacţie care se produce în am- 
bele sensuri < 
Secundar 


Sensul transferului electronic în 
combinații semipolare 


Sensul unei reacții 

Simetric 

Terţiar 

Valenţa unui element (simbol ca 
exponent) 

Valenţă simplă; legătură simplă i 


Valentš simplă; legătură simplă, 
în reprezentare electronică 


Valență dublă; legătură dublă چ‎ 

Valentš dublă; legătură dublă în 
reprezentare electronică 

۷۵۱6۱۵ triplă; legătură triplă 

Valenţă triplă; legătură triplă în 
reprezentare electronică 

Valenţa unui ion 

Vicinal 


Il 


plitudinea semnalului exterior. Notând cu y am- 
plitudinea oscilaţiei în plaja de sincronizare, cu 
x desacordul dintre semnalul exterior şi frecvența 
nominală a oscilatorului și cu C amplitudinea 
semnalului de sincronizare, pentru cazul unui 


CS lols la 


I. Curbe caracteristice de sincronizare. 


oscilator cu circuit acordat pe grilă, curbele ca- 
racteristice de sincronizare au forma din fig. I. 
Se constată că, pentru amplitudini mici ale sem- 
nalului de sincronizare, aceste curbe prezintă o 
singură ramură, iar pentru amplitudini mari, două. 


لوحت وت و ۱ 


2۱۱۱۷۵ ale unui cation (simbo- f E T E) 
luri ca exponenti) | +; 2+; 3-4; etc. 
° oog sei ۰ 


Activitate chimică 
Asimetric 


Coeficient de activitate (pentru 
concenirații molare) / 


Coeficiènt de activiiate stoe- 
chiometric 


Concentraţie molară 
Constantă de echilibru 


Constantă de echilibru referitoare 
la activitatea substan'elor 


Constantă de echilibru referitoare 
la concentrațiile substanțelor Ke 


Constantă de echilibru referitoare 
la presiunile substanțelor 


Constanţă de ionizare a unul acid 
Constantă de ionizare-a unei baze 
Cuprinde un ion 


Delimitarea unuiradical sala unei 
grupări funcţionale 


Dextrogir d 
Gaze cari se desvoltă înreacţie t 


a ۶ 


| Kp 
| Ka 


۱۳1 


Halogen 


Levogir 1 
Mela 
Molar (concentraţia unei soluții) M 


Normal (pentru hidrocarburi și 
radicali] n- 


Normal (concentraţia unei soluţii) 


Numărul de cuante electrice ne- 
gative ale unui anion (simbo- 
luri ca exponențţi) 


Numărul de cuante elecirice po- 


etc.‏ ;—3 ;—2 اس 


1. Simfer [camġþep (meran); simfer; Simfer; 
simfer; szimfer]. Elt.: Metal feromagnetic format 
din pulbere feromagnetică înglobată într'un ma- 
terial izolant, cu pierderi mici prin istereză die- 
lectrică. 

s. Sincronizarea oscilatoarelor electronice [CHH- 
2۳01111301118 BJIEKTPOHHbIX ۰ 10008 
synchronisation des oscillateurs électroniques; Syn- 
chronisierung der elektronischen Oszillatoren; syn- 
chronising of the electronical oscillators; elektro- 
nikus oszcillátorok szinkronizálása]: Fenomen în 
care, sub influența unui semnal exterior, se mo- 
difică frecvența de oscilație a unui oscilator elec- 
tronic, până coincide cu frecvența semnalului ex- 
terior. Fenomenul final e o oscilație într'un sistem 
neliniar. Sincronizarea se produce numai dacă, la 
amplitudine dată a tensiunii electromotoare ex- 
terioare, aceasta are o frecvență apropiată de 
frecvența nominală a oscilatorului, sau de un 
multiplu al acesteia, intervalul în care e cuprinsă 
“frecvența semnalului exterior când sincronizarea 
se produce, fiind plaja de sincronizare. Mărimea 
ei, cum și amplitudinea oscilației produse de oscila- 
torul sincronizat în această plajă, depind de am- 
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me de produse principale e acțiunea isomerizantă 
a catalizatorului în condiţiunile de reacţie, asupra 
olefinelor, ducând la o migrare a dublei legături: 


CHa 


tie „CH; وا سول سس‎ 
CHg—C=CH—CHa 6 
سوت‎ CH=CH= CHa 


CHa 


Aceste olefine isomerizate, sub acțiunea oxidului 
de carbon și hidrogenului, trec în aldehidele co- 
respunzătoare. Afară de aldehide, prin oxosin- 
teză, rezultă și numeroase produse secundare. 
Cele mai importante sunt: alcoolii superiori, în 
proporție de 20:::30%, rezultați prin reducerea 
aldehidelor. Reacţiae favorizată atât de excesul 
de hidrogen cât şi de temperaturile ridicate. Deși 
scopul principal al oxosintezei e fabricarea al- 
cooliilor, totuși nu se lucrează într'un singur stadiu, 
deoarece la temperaturi înalte o parte a ole- 
finelor se pierde prin hidrogenare. Compușii cu sulf 
(chiar hidrogenul sulfurat) nu otrăvesc catalizatorul 
dar inhibă reacţia de formare a alcoolilor în oxo- 
sinteza propriu zisă. Ca produse secundare se 
obțin şi produse de condensare aldolică, cum 
şi cetone rezultate din reacţia dintre două mo- 
lecule de olefine, o moleculă de oxid de carbon 
şi una de hidrogen. În sfârșit, aldehidele obţinute 
pot forma, printr'o reacție secundară (de tip 
Canizzaro), acizi și alcooli sau esteri. Hidrocar- 
burile saturate provenite din hidrogenarea ole- 
finelor se găsesc în cantități mici în produsele 
obişnuite ale reacției oxo. 

Condiţiunile de lucru (presiunea, temperatura, 
catalizatorul) sunt destul de variate. Presiunea in- 
fluenţează mult vitesa de reacție. 

Se lucrează curent la presiuni cuprinse între 
100 și 200 at. Temperatura uzuală a oxoreacției 
e cuprinsă între 120 și 160°. Temperatura de reacție 
e aleasă în funcțiune de olefina folosită. Ole- 
finele cu catenă ramificată cer temperaturi mai 
înalte, cari favorizează însă isomerizările. Cata- 
lizatorul specific oxosintezei e cobaltul metalic 
fin divizat sau sub formă de combinaţii, ca: io- 
dură de cobalt, naflenat de cobalt, cobalt car- 
bonil sau cobalt-hidrogen-carbonil. Un feno- 
men caracteristic întâlnit la catalizatorul de cobalt 
e perioada lungă de inducţie, fenomen întâlnit 
mai ales la reacțiile de oxidare sau polimerizare 
dar foarte rar în reacțiile de hidrogenare. Pro- 
babil că în acest caz inducția se datorește mo- 
dificării suprafeței catalizatorului în mediul sub- 
stanțelor cari reacționează. Dacă se folosește unca- 
talizator în fază omogenă (soluție) nu mai apare 
fenomenul de inducție. În reacția de oxosinteză 
se folosește în mod curent catalizatorul Fischer- 
Tropsch: cobalt 30% amestecat cu 2% oxid de 
toriu şi 2% oxid de magneziu, așezat pe 66% 
suport de kieselgur. Acest amestec se foloseş- 
te în proporție de 3-::5% față de olefinele luate 
în reacție. 


Aceste curbe prezintă interes, deoarece permit 
studiul stabilității sincronizării. Planul x-y poate 
fi împărțit în patru VA 

domenii (v. fig. ll). J 

În domeniile 1 şi Il 
se obfine o sin- 
cronizare stabilă: 
când se provoacă 
o variație a ampli- 
tudinii oscilaţiilor 
în plaja de sincro- 
nizare, aceste OS- |i, Curbe limită de sincronizare. 
cilații revin la am” و‎ çi Jı) sincronizare stabilă; III) او‎ 
plitudinea inițială IV) sincronizare nestabilă. 
după un timp finit, i 

scurt. În domeniile Ill și IV, sincronizarea e in- 
stabilă, amplitudinea oscilaţiilor scăzând la zero 
(aperiodic sau oscilatoriu) la orice încercare de 
modificare a valorii ei, 

Sincronizarea are numeroase aplicaţii practice: 
sincronizarea emițătoarelor în rețelele sincroni- 
zate; demultiplicarea frecvenţei în stațiunile releu; 
măsurarea tensiunilor mici prin lăţimea plajei de 
sincronizare. 

1, Sinteză oxo [CHHTE3 OKCO; sinthăse oxo; 
Oxo Synthese; oxo synthesis; oxoszintăzis). Ind, 
Chim.: Procedeu industrial pentru obținerea de 
aldehide prin reacția unor compuși organici 
cu duble legături olefinice, cu oxidul de carbon 
şi hidrogen. Oxisinteza se produce după urmă- 
toarea ecuație: 


O 
Z 


.را 
تس دم حدم 
N ۲ | XH‏ / 


Ca materii prime se folosesc olefine obținute 
din gazele de cracare și olefinele superioare 
obținute prin polimerizarea celor inferioare. 

Prin oxosinteză se obține un produs cuun car- 
bon în plus față de olefina dela care s'a pornit. 
Aldehidele sunt puțin întrebuințate ca atari. Ele 


servesc însă la fabricarea alcoolilor (v. Sintol), a 


acizilor sau a produselor de condensare. In- 
dustria oxosintezei a fost creată ca industrie le- 
gată de industria benzinelor sintetice prin proce- 
deul Fischer-Tropsch. 

Din punctul de vedere termodinamic, ea pre- 
merge această sinteză. Cum s'a arătat mai sus, 
din olefine, prin oxoreacție, se obţine alde- 
hida ca produs principal. Deoarece nu se luc- 
rează însă, cu o olefină unitară, ci cu un amestec, 
se obțin diverse aldehide. Chiar și o olefină 
unitară, dar nesimetrică, dă însă prin oxoreacţie 
două aldehide isomere, ambele posibilități de 
atac ale dublei legături având probabilități de a 
se produce egale. Astfel, de exemplu: 

CH2—CH2—CHO‏ ۰ بر 

و +6064 + وبا = R—CH‏ 

اب-۲ 


| 
1 CHO 
O altă împrejurare care provoacă formarea uneiga- 


onic, servaște la fabricarea propionatului de ce- 
luloză. Propilena e folosită pentru prepararea 
alcoolilor butilici, dintre cari n-butanolul e pre- 
ponderent. Isobutilena serveşte la prepararea al- 
coolului amilic în stare pură. Olefinele cu Cg:::Ca» 
au fost folosite pentru convertirea lor în alcooli 
primari întrebuințaţi la fabricarea plastifianților de 
tip palatinol. Olefinele cu C.9-::Cug constitue fracțiu- 
nea cea mai importantă pentru oxosinteză. De 
asemenea olefinele cu CCo dau aicooli cu 
bune calităţi de emulgatori, întrebuinţaţi în special în 
industria cosmetică. — Sin. Oxosinteză. 

Sistem de intercomunicație la abonat [uac-‏ مه 
THaA (HJH yupe:AeHueGkaA) YyCTaHOBKa ANA‏ 
BHY TpeHHei CBA3H; installation à intercomuni-‏ 
cation; Reihenanlage; private branch intercommu-‏ 
nicating system; sorberendez6s]. Telc.: Instalaţie‏ 
compusă din două sau din mai multe posturi tele-‏ 
fonice şi din una sau din mai multe linii princi-‏ 
pale, fiecare post putând fi echipat cu un dis-‏ 
pozitiv de comunicație cu ajutorul căruia el poate‏ 
semnaliza — şi se poate conecta cu orice alt‏ 
post din sistem sau cu oficiul central.‏ 


de telefonie cu releu [peneinaa aB-‏ ~ ,و 
TOMaTHYecKaA cHcTrema; système automatique‏ 
tout à relais; Relaissystem; allrelay system; relé-‏ 
rendszer]: Sistem automat de comutație, în .care‏ 
toate operațiunile de comutație telefonică sunt‏ 
făcute prin releuri.‏ 

de transmisiune [cucrema nepenauu;‏ ~ رو 
système de transmission; Ubertragungssystem;‏ 
transmission system; âtviteli rendszer]: Sistem de‏ 
elemente capabile să emită, să transmită și să‏ 
primească unde de semnalizare.‏ 


4. ~ etalon de lucru [paGouaa >ranonnaa 
cucTema; système étalon de travail; Arbeitseich- 
kreis; working reference system; etalon munka- 
rendszer]: Sistem telefonic de referință secundar, 
format dintr'o anumită combinaţie de aparate 
telefonice, linii de abonaţi și circuite de alimen- 
tare conectate printr'un trunchiu variabil fără dis- 
torsiune — folosit în condițiuni specifice, pentru 
a determina, prin comparație, calitatea transmi- 
siunii altor sisteme telefonice și a altor părți 
componente. 


5. ~ fundamental european de referințe pentru 
transmisiunea telefonică [ocnoBuaa eBponei- 
CKaA 9TaN0HHaA cHCTeMa Treneponnoii nepe- 
naun; système fondamental européen de réfé- 
rence pour la transmission téléphonique; euro- 
päischer Ureichkreis, SFERT; master reference 
system for telephone transmission; europai táv- 
beszelő átviteli rendszer]: Sistem telefonic de 
referință principal, pentru a determina, prin com- 
parafie, calitatea celorlalte sisteme telefonice sau 
părţi componente, cu privire la tăria, articulația 
sau la alte calități de transmisiune ale convor- 
birii la recepție. Determinarea se face prin ajus- 
tarea pierderii din trunchiul fără distorsiune al 
sistemului fundamental de referință, până se 
obține același efect în el și în sistemul supus 
cercețării. 


794 


Mecanismul oxosintezei nu e incă bine cunos- 
cut. S'au formulat diferite ipoteze. Dacă se ex- 
clude posibilitatea formării unei reacții trimolecu- 
lare, puțin probabilă, reacţia se produce în faze suc- 
cesive, intermediare, elementare. După unii autori, 
prin actiunea oxidului de carbon asupra cobal- 
tului, se formează mai întâi cobalt-carbonilul, care 
formează cu hidrogenul cobalt-hidrogen-carbonil 
Co (CO)x, (H2)y, care ar fi de fapt elementul 
reactiv. În sprijinul acestei ipoteze sunt ur- 
mătoarele fapte: cobalt-carbonilul, după unii au- 
tori, nu acționează catalitic, ci numai sub formă de 
cobalt-hidrogen-carbonil. 

Nichelul metalic nu e activ în oxosinteză 
pentru motivul că nu poate da compusul nichel 
hidrogen-carbonil ci numai nichel-carbonil. Cer- 
cetări ulterioare par însă a demonstra că ipoteza 
activității metal-hidrogen-carbonilului intermediar 
nu poate fi totuși generalizată, deoarece reacţia 
se poate produce chiar când acest compus se 
găseşte în cantitate redusă. Există chiar și unele 
-fapte cari ar exclude necesitatea prezenţei co- 
balt-hidrogen-carbonilului în reacţia de oxosin- 
teză. Astfel numeroase experiențe au arătat că 
oxosinteza se produce cu catalizator de cobalt 
metalic chiar la presiuni parţiale de oxid de car- 
bon de 5۰10 at, la temperatura و1‎ ۴۰, 
E puţin probabil ca — în aceste condițiuni — să 
se formeze cobalt-hidrogen-carbonilul. 

În general, reacţiilor de oxosinteză زا‎ se pře- 
tează numeroși compuși organici cu duble le- 
gături. Monoolefinele reacționează uşor (etilena 
trebue supusă unui tratament mai blând pentru 
a evita hidrogenarea). În majoritatea cazurilor, 
prin oxosinteză diolefinele nu dau dioli. Diolefi- 
nele cu duble legături conjugate se transformă 
de obiceiu în monoalcooli, una dintre duble legă- 
turi fiind hidrogenată. Diolefinele cu duble legă- 
{uri izolate reacționează mai ușor la prima dublă 
legătură. Polimerii diolefinelor conjugate (cauciuc 
sintetic sau natural), ca și alte poliolefine, reacţio- 
nează cu oxidul de carbon și hidrogenul până 
la saturarea aproape totală a dublelor legături, 
dând polialdehide (respectiv polialcooli, poliacizi) 
cu greutate moleculară mare. Deosebit de ușor 
reacționează terpenii. În schimb, dubla legătură 
aromatică nu e afectată prin oxosinteză. Veci- 
nătatea nucleului aromatic îngreunează chiar oxo- 
reacția (dihidronaftalina reacţionează foarte greu). 
Acidul cinamic nu reacționează de loc. Haloge- 
nul legat la atomii de carbon ai dublei legături 
cu dicloretilenul, de exemplu, nu conduce oxo- 
sinteza spre formarea aldehidelor halogenate co- 
respunzătoare, deoarece se desvoltă mai întâi aci- 
dul clorhidric, această reacție fiind mai accesibilă 
din punctul de vedere termodinamic. Alcoolii ne- 
saturați și eterii (alcoolul alilic, eterii vinilici, etc.) 
cum şi acizii și esterii (esterul dimetilic al aci- 
dului maleic) se comportă normal. La fel și ce- 
tonele nesaturate (de ex. metil-vinil-cetona). 

Oxosinteza e utilizată azi pe scară industri- 
ală pentru diverse scopuri. Din ețilenă se obține 
propionaldehida care, transformată în acid propi- 
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9. ~ magnetic [(Marnuruble urypbi, Mar- 
HHTAbIÄ cnerTp; fantôme magnétique; magnă- 
tisches Spektrum; magnetic spectrum; mágneses 
szpektrum]. Elt.: Figura ansamblului de linii de câmp 
ale unui câmp magnetic sau ale unei porțiuni a lui. 
De obiceiu, spectrul magnetic se pune în evidență 
presărând pilitură de fier pe un suport plan, așe- 
zat în câmpul magnetic. — Sin. Fantomă magnetică. 

10. Spross jropGbullb OKOHHOro nepennera; 
croisillion d'une croisée; Sprosse eines Fenster- 
stocks; cros bar of a window frame; ablakoszt6- 
léc]. Arh., Cs.: Fiecare dintre barele verticale sau 
orizontale, de lemn sau de metal, cari împart în 
mai multe câmpuri golul unui canat de fereastră — 
și pe cari se fixează ochiurile de geam. 

ıı. Spumant |nenooGpasoBareab; écumant; 
Schaumbilder; frothing; habzó]. Tehn.: Substanţă 
capilar activă, adică având proprietatea de a micşora 
tensiunea superficială a apei, uşurând formarea de 
bule de aer și mărind suprafaţa ei de contact cu aerul. 

Spumanții sunt întrebuinţaţi în flotație, la pre- 
pararea betoanelor poroase, în industria textilă, 
în stingătoare (v.), etc. 

În flotație, rolul spumanţilor e de a forma o 
spumă cu bule de aer cât mai numeroase, la cari 
aderă particulele de minereu, fiind astfel antre- 
nate în spumă și separate de steril (v. și Flotaţie). 
La prepararea betoanelor, spuma formată e in- 
trodusă în pasta de beton în momentul prepa- 
rării acestuia — în scopul obținerii, după întărire, 
a unui material poros, cu greutate volumetrică 
mică și mai bun izolant termic şi fonic decât be- 
tonul obișnuit. Datorită spumantului, spuma nu e 
distrusă prin amestecarea betonului, ci rămâne în 
masa acestuia până la întărire. Stabilitatea spumei 
e cu atât mai mare, cu cât particulele de sub- 
stant absorbite sunt mai fine, cu cât viscozitatea 
peliculelor e mai mare și cu câ! materialele din cari 
e format spumantul au higroscopicitate mai mare, 
deoarece particulele de spumant se adsorb mai 
bine în straturile superficiale ale peliculelor bă- 
şicilor dacă sunt mai ude. Stabilitatea spumei şi 
capacitatea ei de aglomerare trebue să fie destul 
de mari pantru a permite să susțină, fără a se di- 
struge, particulele solide ale betoanelor, până la 
formarea unui schelet rezistent prin priza și întă- 
rirea acestora. 

Spumanții folosiți la prepararea betoanelor tre- 
bue să permită obținerea, în cel mai scurt timp, 
a unei cantități mari de spumă stabilă; să producă 
o spumă cu bășici de aer foarte mici și reparti- 
zate cât mai uniform; să nu acționeze defavorabil 
asupra prizei şi întăririi liantului, şi nici asupra 
calității betoanelor. 

Pentru mărirea stabilității spumei și a rezistenței 
peliculelor, se adaugă substanțe organice sau mi- 
nerale, numite stabilizatoare sau mineralizatoare 
(cleiu, amidon, gelatină, glicerină, o soluție de 
agar-agar, cenușă, praf de cărbune, argilă, talc, 
ciment, silicat de sodiu, acid clorhidric, etc.). 

Spumanții cei mai des folosiţi la pregătirea be- 
toanelor poroase sunt: spumanți de cleiu, formaţi 
dintr'o soluție de cleiu animal, fie în acid azotic, 


1. Solidar [conunapubriă; solidaire; solidarisch, 
verbunden; solidary; együttes]. Gen.: Calitatea 
unui obiect de a fi legat constructiv de un altul, 
printr'o asamblare demontabilă sau nedemontabilă, 
pentru ca ambele obiecte să se comporte în 
serviciu ca un corp unic. 

2. Solidarizat [conunapnsosanblii; solidarise; 
solidarisiert, (Zeitweise) verbunden; solidarized; 
egyiittesitett]. Gen.: Calitatea unui obiect de a 
fi fost făcut solidar cu un altul (de obiceiu tem- 
porar şi într'un anumit scop). 

s. Solurilor, degradarea ~ [nerpananaa 
11059۳8: dégradation du sol; Bodendegradation; 
soil degradation; talajétalakulès]. Agr.: Ansamblul 
de fenomene fizicochimice în urma cărora. se 
micşorează fertilitatea unui sol. A 

Degradarea unui sol poate fi datorită fie distru- 
gerii parțiale sau totale a stratului de sol fertil, 
în urma unei eroziuni, alunecări de sol sau spă- 
lări superficiale, fie levigării unora dintre: consti- 
tuenții stratului superficial, aceşti componenți con- 
centrându-se în orizonturile inferioare. Într'un astfel 
de tip de degradare, pe lângă sărăcirea orizon- 
tului superficial în humus, se produce și o modi- 
ficare a structurii glomerulare a solului degradat. 

4. Spaţiu de acoperire [neperpoiinoe npoc- 
"1۳8116۲8۵: espace de recouvrement; Uberdec- 
kungsraum; topologic space; átfedési tér]. Topo- 
logie: Perechea formată dintr'un spaţiu topo- 
logic X și transformarea continuă f dela acesta 
la un alt spaţiu topologic Y se numeşte spațiul 
de acoperire a lui Y, dacă transformarea f e 
deschisă și satisface condițiunile cari permit in- 
versarea ei locală, cu excepțiunea anumitor 
puncte. 

s. ~ obscur Crookes [remHoe npocTpaHcTBO 
Hpykca; espace obscur C.; C. dunkler Raum; 
C. obscure space; C. homălyoster). Elt.: V. sub 
Spaţiu de descărcare electrică. 

s. ~ obscur Faraday [remnoe npocTrpancTBo 
“Dapanea; espace obscur F,; F. dunkler Raum; 
F. obscure space; F. homâlyoster]. Elt.: V. sub 
Spaţiu de descărcare electrică. 

1. Specie de mărimi [run Benuu'H; espèce 
de grandeurs; ۵۳۵۵۵۲۱: size species; nagyság- 
csoport]. 1.: Mărimi între cari există relația de 
„mai mare“ sau „mai mic“. Două mărimi fizice 
aparțin deci aceleiași specii, dacă sunt măsurabile 
prin același procedeu de măsură; în adevăr, prin 
acest procedeu de măsură se stabileste o relație 
biunivocă între mărimi (sau între componentele 
lor scalare) și numerele reale, intre cari există 
relaţiile de „mai mare" sau „mai mic”, relații 
cari se transpun astfel și asupra mărimilor. ۷, și 
sub Sistem de unități de măsură. 

s. Spectru electric [5/1exrpuueckuii CIIEKTDP; 
fantôme électrique; elektrisches Spektrum; elec- 
trical spectrum; elektromos szpektrum]. Elt.: Figura 
ansamblului de linii de câmp din câmpul electric 
sau dintr'o porțiune a lui. De obiceiu, spectrul elec- 
tric se pune în evidenţă cu cristale de gips sau cu 
praf de licopodiu, presărat pe suprafațaunui obiect 
situat în câmpul electric. — Sin. Fantomă electrică. 


secundar de frecvenţă, care a fost etalonat în 
prealabil cu ajutorul unui standard primar. Stan- 
dardele secundare de frecvență sunt constituite 
dintr'un oscilator cu cuarț de mare stabilitate şi 
din unul sau din mai multe multivibratoare. În mod 
curent, standardele secundare de frecvenţă auo 
precizie de ordinul a 1 la 106, Se folosesc la 
etalonarea aparatelor curente și pentru obținerea 
semnalelor de secundă în prospecţiuni. 


s. Stearopten |creaponren; stearopten; Stea- 
ropten; stearoptenes; stearopten]. Ind. chim.: 
Componență, solidă la temperatura ordinară, care 
se separă prin răcirea uleiurilor eterice. 

« Slingere. Radio: Sin. Fading (v.). 

„. Străpungere: Sin. Perforare (v.). 

Strat de baraj (u3onnpyromuii cnoă;couche‏ .و 
de barrage, couche isolante; Sperrschicht; barrier‏ 
layer, insulating coating, blocking layer; záró-‏ 
réteg]. Elt.: Strat la suprafața de contact dintre‏ 
un metal și un semiconductor, prezentând efectul‏ 
de supapă electrică sau desvoltând o slabă ten-‏ 
siune electromotoare, în caz de iradiere cu lumină‏ 
(v. şi Celulă fotoelectrică). Efectul de supapă‏ 
electrică e foarte pronunţat în cazul stratului de‏ 
baraj dintre cupru şi cupru oxid, sau cupru-seleniu‏ 
(v. şi sub Redresor uscat).i‏ 


7. Strat ۲ [cnoiă T; strate T; T-Schicht; T-Stra- 
tum; T-réteg]. Fiz.: Strat superficial transparent 
al unor lentile, cu coeficientul de refracțiune și 
coeficientul de reflexiune superficială mult mai 
mici decât ai sticlei lentilei. La obiectivele foto- 
cinematografice cu lentile cu astfel de straturi, se 
reduce reflexiunea luminii pe suprafaţa lentilei şi 
se micşorează efectul de difuziune a luminii, ceeace 
îmbunătățește foarte mult calitatea imaginii. Stratul 
T se obține prin tratare chimică sau fizică a supra- 
feţei lentilelor. Tratarea chimică consistă în desal- 
calinizarea unui strat superficial al sticlei (de ex. cu 
soluție apoasă de acid acetic). În tratarea fizică, 
pe suprafața lențilei se condensează vapori de 
fluorură de magneziu sau de calciu, într'un mediu 
cu vid înaintat. Rezultatele cele mai bune se obțin 
când stratul T are o grosime egală cu un sfert 
din lungimea de undă a radiaţiei folosite — și 
indicele de refracțiune egal cu rădăcina pătrată 
din cel al a sticlei lentilei. 

s. Siratificat [cnoncrbiiă; stratifié; geschichtete 
Stoffe; stratified materials; leveles]: Semifabricat 
sau produs finit, în formă de tablă sau bloc şi 
prezentând o structură spaţială (textură) de stra- 
tificație. 

9. Stravnichiu. Pisc.: Capcană deschisă, stafio- 
nară, confecționată din plasă, folosită la pescuitul 
şalăului în lacurile litorale sau la pescuitul sturionilor 
în mare. E constituită din două oboare, o cameră 
de prindere (tolbă) și două aripe. În primul obor 
se intră printr'o deschidere de cca 4 m, formată 
de cele două aripe din faţă; în al doilea obor 
se intră printr'o deschidere de cca 1 m, iar din 
acesta se trece în camera de prindere, printr'o 
deschidere de cca 0,5 m. Aripa e o plasă lungă 
de cca 200 m, dispusă vertical în apă, dela mal 
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fie în acid acetic sau în acid clorhidric, cu adaus 
de 45%, în greutate, de bicromat de sodiu sau 
de potasiu; spumanți cu bază de săpun naftenic, 
la care se adaugă, ca stabilizator, făină de lemn, 
de cărbune sau ciment; spumanți cu bază de să- 
ruri alcaline, alcătuiți dintr'o sare alcalină a aci- 
zilor sulfonaftenici, amestecată cu săruri de alu- 
miniu, de fier sau de alte metale cari constitue 
stabilizatorul; spumanți cu bază de cleiu-colofoniu, 
alcătuiți din săpun de colofoniu, care constitue 
producătorul de spumă, şi cleiu de oase, care 
constitue stabilizatorul, și -cari sunt întrebuințați 
mai rar, deoarece produc o spumă mai puțin sta- 
bilă în cazul folosirii unor agregate relativ grele, 
astfel încât materialul dă tasări apreciabile, rezis- 
tența betonului crește prea încet dacă întărirea 
nu se face într'un mediu umed, iar procesul de 
preparare a spumei e complicat şi reclamă mano- 
peră prea multă; spumanţi cu bază de saponină, 
alcătuiți din pulbere de saponină şi dintr'un sta- 
bilizator, şi cari sunt cei mai des întrebuinţaţi, de- 
oarece produc un volum de spumă care, une- 
ori, poate fi de 6000 de ori mai mare decât vo- 
lumul spumantului uscat; spuma obţinută e foarte 
stabilă, iar rezistența la compresiune a betonului 
e mult mai mare decât aceea a betonului pre- 
parat cu alți ۵ 

1. Standard primar de frecvenţă [nepBnaunbrii 
3121101۲ YACTOTbI; standard primaire de fré- 
quence; primărer Frequenzstandard; primary stan- 
dard of frequency; frekvencia-primerstandard). 
Elt.: Generator care produce un semnal cu o 
frecvență a cărei valoare rămâne timp indelungat 
stabilă, prin compararea regulată a perioadei me- 


*dii a oscilaţiilor cu secunda medie de timp. Se 


compune dintr'un oscilator cu cuarț, de mare sta- 
bilitate, în termostat, un lanț de divizoare de fre- 
cvență şi un ceasornic sincron, care indică ora 
medie solară. Frecvența nominală curentă a aces- 
tor oscilatoare e de 100 kHz. Dacă frecvenţa ră- 
mâne exact la valoarea corectă, ceasornicul indică 
mereu ora exactă, dată de serviciile orare ale 
observatoarelor astronomice. Precizia standardelor 
primare de frecvență e de 1 la 1010 pe intervale 
mici de timp, şi de 1 la 108 pe intervale mai 
mari. Se folosesc mult, atât ca standarde de fre- 
cvenţă în măsurări exacte, cât și ca ceasornice 
de înaltă precizie. Când funcțiunea principală e de 
a păstra exact ora, se numesc ceasornice cu cuarț. 

În mod normal, standardele primare de fre- 
cvență sunt asociate cu un multivibrator astabil, 
sincronizat pe frecvența oscilatorului cu cuarţ, 
multivibrator care produce armonice ale frecvenței 
fundamentale, dând asifel un spectru de frecvențe 
stabile și bine cunoscute, care se foloseşte în 
măsurările de precizie. 

secundar de frecvență [Bropnunbliă‏ ~ رو 
standard secondaire de fré-‏ 1۵01011 313/71018 
quence; sekundărer Frequenzstandard; secondary‏ 
standard of frequency; frecvencia-szekunderstan-‏ 
dard]. Elt.: Standard a cărui frecvenţă se deter-‏ 
mină prin comparație cu aceea a unui standard pri-‏ 
mar de frecvenţă (v.) sau cu a unui alt standard‏ 
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s. Subţiere [yronenne; amincissement; Ver- 
diinnung; thinning; vékonyitás]. Metl.: Operaţiune 
de reducere a secțiunii unei piese, pe o anumită 
lungime, prin deformare plastică executată la 
cald sau la rece. 

s. Suburs [nonepeanaa Ganna; le petit pied; 
Stutzbalkenfub, Querbalkenstiiizer; beam, road- 
bearer-holder; keresztartâtâmasz]. Pod.: Fiecare 
dintre grinzile scurte de lemn (rotund, cioplit 
sau ecarisat), așezate transversal pe moazele 
superioare sau pe babele unei palee de pod, şi 
pe cari se reazemă grinzile principale ale podului 
(urșii). V. şi Urs ۰ 

+ Sudaţie [ornoreBanne, ۱1۳8۵11۲8 res- 
suage; Schwitzen; sweating, eliquation; izzadás]. 
Metl.: Procedeu metalurgic de separare a două 
materiale metalice, prin încălzire lentă şi progre- 
sivă până la o temperatură cuprinsă între tem- 
peraturile lor de topire. Sudaţia are aplicaţii în 
metalurgia staniului, pentru îndepărtarea fierului 
care se găsește ca impuritate în staniul obținut 
prin reducerea casiteritului, și în metalurgia fierului, 
pentru obținerea barelor de fier, prin îndepăr- 
tarea sgurii topite (procedeul de pudlare). — 
Sin. Asudare. 

s. Supramodulaţie |[nepemonyranna; surmo- 
dulation; Ubermodulation; overmodulațion; szu- 
permodulăci6). Radio.: Profunzime exagerată de 
modulație a undei purtătoare într'un radioemi- 
țător. Apare datorită utilizării unui grad de modu- 
laţie mai mare decât unitatea — și provoacă dis- 


spre gura stravnichiului, fiind susținută de un cablu | 
și prinsă de piloți la distanțe de cca 10 m. 

1, Stross [mrpocca, ۷62۷۲۲ gradin, droit, 
strosee; strosse; side, gallery; alaguitalp]. ۱۶ 


"Partea inferioară a excavației unui tunel, situată 


sub planul nașterilor bolţii. 

s. Stufişă. Pisc.: Unealtă de pescuit, de tipul 
capcanelor închise, folosită la prinsul peștelui în 
bălți. Stufișa, de formă cilindrică, se compune din 
următoarele părți: camera de prindere, care eo 
plasă întinsă pe şase cercuri de lemn, având la 
capete câte o trompă interioară (numită limbă), 
prin care se pătrunde in această cameră; doi 
pere|i executaţi din plasă (numiţi aripe), prinşi 
de trompe, cari îndrumează peștele spre orificiile 
de intrare în stufișă (prin trompe). Peștele prins 
e scos printr'o deschizătură” practicată în pere- 
tele camerei de prindere. 

3. Subansamblu [nopancamGab; sous-ensem- 
ble; Unterteil; sub-generality; alrész). Tehn.: 
Unitate funcțională, alcătuită din organe cari pot 
fi complexe sau piese. Subansamblurile sunt asam- 
blate ca grupuri unitare de piese (de ex. meca- 
nisme, dispozitive, etc.). Exemple: subansamblu- 
rile unui strung sunt păpuşa fixă, schimbătorul 
de vitesă, căruciorul, etc.; subansamblurile unui 
automobil sunt motorul, schimbătorul de vitesă, 
diferenţialul, etc. 

4 Subarmonică [nonrapmonuka; subharmo- 
nique; Unterschwingung; subharmonic; alharmo- 
nika]. Fiz.: Componentă armonică a unei mărimi 


periodice, a cărei frecvență e un submultiplu al|torsiunea semnalului modulator (distorsiuni de 


nelinearitate). 


frecvenței mărimii motoare. 


Ş 


1. Şablon de tencuit [iuaGuon (rara) m'ryka- | căptușeala fetelor încălțămintei, la partea dinapoi 


a carâmbului, pentru a da acesteia rigiditatea ne- 
cesară unei sprijiniri suficiente a călcâiului și men- 
tinerii formei. 

Ştaifurile se confecționează din talpă pregătită 
special din gâturile sau din poalele pieilor de bovine 
tăbăcite vegetal, din pânză impregnată cu soluție 
de nitroceluloză, din materiale termoplastice, sau, 
la încălțămintea ieftină, din carton. — Ştaiturile 
de piele și cele de materiale plastice se confec- 
ționează prin ۰ 

După ştanţare, ştaiturile sunt subţiate la margine 
pentru a feri laba piciorului de frecare în partea 
de sus a ştaifului, pentru a realiza o aplicare 
mai strânsă pe calapod, şi pentru ca marginea 
inferioară a ștaifului să se poată indoi mai ușor, 
luând forma calapodului. 1 

După subțiere, ștaifurile se răzuiesc pe amân- 
două părțile, pentru a obține o îndepărtare uni- 
formă a stratului superior al pielei, fără scobi- 
turi — şi pentru a deschide ușor porii acesteia. 

Pentru a înlesni tragerea ۲۵۱۵۱۵۲ pe calapod, 
mai ales când se întrebuințează ștaifuri sintetice 
mai greu mulabile, se ștanțează crestături la par- 
tea de jos a ștaifurilor și li se dă forma defini- 
tivă în mașini de presat cu încălzire electrică. 
Ştaiful astfel format se aplică cu faţa spre piele, 
între aceasta și căptușeală, după ce a fost uns 
pe ambele părți cu pap sau cu dextrină, pentru 
a se fixa de piele și decăptușeală. La unele ti- 
puri de încălțăminte, ştaiful se- fixează printr'o 
cusătură de piele, astfel încât aplicarea consistă 
numai în ungerea cu pap a acestuia. 

s. Șurub de presiune [3a::HMHOĂ BHHT; vis 
de pression; Druckschraube, Prebschraube; press 
(ing) screw; nyomó csavar]. V. sub Şurub de fixare. 

Şurub de strângere [crarnBaromni BHHT;‏ ,و 
vis de serrage; Klemmschraube; binding screw,‏ 
clamping screw; szoritó csavar]. V. sub Şurub‏ 
de fixare.‏ 


TYpHbIÄ; calibre, gabarit; Putszchablone, Putz- 
lehre;templet; vakolăsi sablon]. Cs.: Şablon folosit la 
tencuirea mulurilor sau a profilurilor ornamentale 
de pe fața zidurilor. E format dintr'o placă de 
lemn care are una 9 

dintre margini tăiată 
după conturul muluri- 
lor sau al profilurilor 
cari trebue tencuite. 
Tencuirea se execută 
aplicând un strat mai 
gros de mortar pe 
fața zidăriei sau a ieșindurilor ei — şi mișcând apoi 
șablonul în lungul unor șipci sau al unei scânduri 
de ghidare, pentru a netezi tencuiala și a în- 
depărta excesul de mortar. 

2. Şaliră [nuocuoe :عمجم‎ burin; Meissel; 

chisel; véső]. Tehn.: Daltă (v.) specială pentru 
` prelucrarea rocelor de tărie medie, având lun- 
gimea tăişului de 25:::60 mm. 

3. Şănţuire [nasoBanue; opération de creuser 
une tranchee; Verschanzung; entrenching; hornyo- 
lás]. Tehn.: Operaţiune de așchiere, executată 
manual sau mecanizat, prin care şe obține un 
şanî sau q renură, în direcție longitudinală, trans- 
versală sau inclinată față de axa piesei. 

4. Şapă: Sin. Cap de bielă (v.). 

s. Șapă [H3onnpuromnii coï; chape; Iso- 
lierschicht; insulating course; szigetelőréteg]. Cs.: 
Izolaţie hidrofugă aplicată pe una dintre fețele unei 
construcții sau a unui element de construcţii (boltă, 
platelaj de beton armat, radier, rezervor etc.), 
pentru a împiedeca infiltrarea apei prin porii 
acestora sau pentru a le proteja de acţiunea 
corozivă a apelor. 

o. Şpalet. Cs.: Sin. Urechi (v.). 

7. Şfaif [saunak oOyBnH; contrefort; Hinter- 
kappe; stiffening; hátsókéreg]. Ind. piel.: Piesă de 
material rigid, care se inserează între pielea şi 


Şablon de tencuit. 
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noaște și un isomer, care se desintegrează cu 
timpul de înjumătățire de 90 de zile); tehneţiul 98, 
care se desintegrează cu emisiune de electroni, 
cu timpul de înjumătățire de 2,7 zile, obținut prin 
reacțiile nucleare Mo (d, 2n) ۲698, Ru% (n, p) 
Tc9%; tehneţiul 99, care se desintegrează cu emi- 
siune de electroni, cu timpul de înjumătățire de 
9,4:105 ani, obținut prin bombardarea uraniului 
cu neutroni (se cunoaște și un isomer care se 
desintegrează cu timpul de înjumătățire de 6 ore, 
obținut prin reacție nucleară Ru% (n, p) Tc%, prin 
desintegrarea cu emisiune de electroni a molib- 
denului 99, cum și prin bombardarea uraniului și 
a toriului cu neutroni; tehnețiul 100, care se des- 
integrează cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire de 80 s, obținut prin reacțiile 
nucleare 768 (n, y) Tel00, ۸/۵10 (d, 2n) Tc100; 
tehnețiul 101, care se desintegrează cu emisiune 
de electroni, cu timpul de înjumătățire de 14 min, 
obținut prin reacția nucleară Rul (y,p) Tcl, 
prin desintegrarea cu emisiune de electroni a 
molibdenului 101, cum și prin bombardarea ura- 
niului cu neutroni; tehneţiul 102, care se desin- 
tegrează cu emisiune de electroni, cu timpul de 
înjumătățire sub un minut, obținut prin desintegra- 
rea cu emisiune de electroni a molibdenului 102, 
obţinut prin bombardarea uraniului cu neutroni; 
tehnețiul 105, care se desintegrează cu emisiune 
de electroni, cu un timp de înjumătățire foarte 
scurt, obținut prin desintegrarea cu emisiune de 
electroni a molibdenului 105, obţinut prin bom- 
bardarea uraniului cu neutroni; doi isotopi cu 
mase atomice mai mici decât 101, cari, ambii, se 
desintegrează cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire respectiv de 36,5 ore și 18 s, 
obţinuţi prin reacţia nucleară Mo (p,n) Te cu un 
isotop neidentificat al molibdenului; un isotop cu 
masa atomică mai mică decât 104, care se des- 
integrează probabil prin captură K, cu timpul de 
înjumătățire de 60 de zile, obținut prin reacția 
nucleară Ru (n, p) Tc, cu un isotop neidentificat 
al ruteniului. Mult timp elementul cu nr. at. 43 
s'a numit și Mazuriu )۷ (۰ 

7. Temperatură de evaporare adiabatică [rem- 
neparypa annaGaraueckoro uHecnapeuna; tem- 
perature d'&vaporation adiabatique; adiabatische 
Verdampfungstemperatur; adiabatic evaporation 
temperature; adiabatikus párolgási höfok], Termot.: 
Temperatură măsurată cu termometrul umed (v. sub 
Temperaturii, instrumente de măsură a ~ aerului; 
Umiditatea, instrumente de măsură pentru gaze- 
lor) în spațiul în care se produce evaporarea unui li- 
chid, fără să existe schimb de căldură cu exteriorul. 

Temperatura de evaporare adiabatică nu de- 
pinde de vitesa gazelor la suprafaţa lichidului care 
se evaporă; ea ia valoarea minimă când umidi- 


1. Tablou de bord [uer ynpaBnenna: ta- 
bleau de bord; Schaltbrett; instrument board; kap- 
csol6 tábla]. Tehn.: Tablou de control și de co- 
mandă, instalat în fața conducătorului unui vehicul, 
pe care sunt montate aparate şi instrumente ne- 
cesare pentru a supraveghia funcţionarea diferi- 
telor organe ale vehiculului (de ex. motorul) sau 
pentru a asigura condiţiunile corespunzătoare de 
deplasare a vehiculului. În general, pe tabloul de 
bord se găsesc: un manometru de uleiu, un am- 
permetru, un indicator al nivelului de combus- 
tibil, un contor de ture (în special pentru mo- 
toare Diesel), un vitesometru, (kilometraj) un 
coniactor de pornire, un comutator de lumină, 
un întreruptor pentru semnalizatoare, etc. 

Târboc. Pisc.: Unealtă pescărească având‏ .و 
forma unui sac de plasă, cu deschiderea la gură‏ 
de 2 m, şi strâmtându-se spre fund pe o distanță‏ 
de 3-3,5 m, folosită pentru pescuit crapul pe‏ 
fundul sau la malurile Dunării. — Sin. Târbog,‏ 
Tărăbuc, Tărăbuf,‏ 

s. Târboc. Pisc.: Sin. Cârlionţ, Chipcel (v.). 

4 Târnăcop de zidar: Sin. Ciocan de piatră, 
cu vârfuri (v.). l 

s. ۲62۷8 dinjată pentru găurit ziduri: Sin. 
Burghiu tubular (v.). 

s Tehneţiu [rexnerniă; technetium; Techne- 
tium; technetium; technetium]. Chim., Fiz.: Te, 
nr. at 43. Element din grupul al șaptelea al sis- 
temului periodic al elementelor, care nu a fost 
găsit în natură. Se cunosc următorii isotopi ai 
tehneţiului: tehnețiul 92, care se desintegrează 
cu emisiune de pozitroni, cu timpul de înjumă- 
tățire de 4,5 min, obținut prin reacția nucleară 
۳۵92 (d, 2n) ۲62: un isotop, probabil tehnețiul 93, 
care se desintegrează cu emisiune de pozitroni, 
cu timpul de înjumătățire de 2,7 ore, obținut 
prin reacţia nucleară Mo (d, n) Tc; tehnețiul 94, 
care se desintegrează cu emisiune de pozitroni, 
cum şi prin captură K (65%), cu timpul de înju- 
mătățire sub 53 min, obținut prin reacția nucleară 
Mo% (p,n) Tc%, Mo% (d, 2n) Tc; tehneţiul 95, 
care se desintegrează cu emisiune de pozi- 
troni (1%), cum şi prin captură K (99%), cu timpul 
de înjumătățire de 56 de zile, obținut prin reac- 
tiile nucleare Mo% (d, n) ۲695, Mo% (p, n) Tc%, 
Mo% (d, 2n) Tc% (se cunoaște și un isomer care 
se desintegrează prin captură K, cu timpul de 
înjumătățire de 20 de ore); tehnețiul 96, care se 
desintegrează prin captură K, cu timpul de înju- 
mătățire de 4,3 zile, obținut prin reacțiile nu- 
cleare Nb9 (2, n) Te, Mo%6 (p, n) ۲699, ۶ 
(d, n) ۲69, Ru (n, p) Te, Mo% (d, 2n) Te; 
tehnețiul 97, care se desintegrează cu timpul de 
înjumătățire mai mare decât 100 de ani, obținut 
prin reacţia nucleară Mo?? (d, 2n) Tc (se cu- 


12, ~ de propagare a grupului [Bpema pacnpo- 
CTPaHeHHA rpyribi, rpyanoBoe Bpema pac- 
npocrpateHHA; temps de propagation de groupe; 
Gruppenlaufzeit; envelope delay; csoport terje- 
dési idő]: Timpul de propagare al înfășurătoarei 
unei unde, pe distanța dintre două puncte, egal 
cu derivata întâi a constantei de fază (în radiani) 
dintre aceste puncte, în raport cu pulsația (în 
radiani pe secundă). Timpul de propagare al grupu- 
lui are semnificaţie într'o bandă de frecvențe 
numai dacă derivata e aproximativ constantă pe 
banda de frecvenţe ocupată de undă. — ۷, și 
sub Vitesă de grup. 

13. Timp de răspuns pe un circuit [Bpema 
0۲88۲۵: délai de réponse sur un circuit; Ant- 
wortgeschwindinkeit; speed of answer; fele- 
lési idő]: Intervalul dintre momentul în care tele- 
fonista a făcut primul apel pe circuitul considerat 
și momentul în care răspunde corespondenta sa 
dela celălalt capăt al circuitului. 

14. Timp de transit [Bpema nponera; temps 
de transit; Laufzeit; transit time; terjedési idő]. 
Fiz.: Timpul de care au nevoie electronii pentru 
a ajunge, într'un tub electronic, dela un electrod 
la altul. 

+5. Tinciu. Cs.: Sin. Făţuială (v.). 

16. Tobare [oGpaGorna GapaGanom; nettoyage 


| par trommel; Trommeln, Putzen in einer Trom- 


melputzmaschine; cleaning by drum; dobtisztitãs]. 
Metl.: Operaţiunea de curățire a pieselor meta- 
lice mici și a ţevilor (pentru înlăturarea arsurii), 
într'o tobă rotitoare, în care acestea se mișcă 
liber în timpul roțirii ei, curățirea efectuându-se 
prin frecarea dintre ele — și dintre ele și rume- 
guș de lemn. 

17. ۲۵۱6۲۵08 de frecvenţă [mqonycrumoe OT- 
11110116171116 2609: tolérance de fréquence; 
zulässige Frequenzabweichung; frequency tole- 
rance; frekvenciatürés]. Telc.: Abaterea maximă 
admisibilă a unei anumite frecvențe caracteristice 
a unei emisiuni de telecomunicații, față de o 
frecvență de referinţă. 

ıs. Tractare (Tara; tractation; Förderung; ex- 
traction; vonás]. Tehn.: Operaţiunea de deplasare 
a unei mașini de transport (vehicul terestru, 
navă, planor, etc.) sau a unei mașini de lucru 
(mașină agricolă , dragă, etc.), exercitând asupra 
ei o forță de remorcare (v. S.) din exterior. De 
obiceiu, tractarea vehiculelor-remorce se numeşte 
remorcare; uneori, tractarea vehiculelor terestre 
defecte se numește, de asemenea, remorcare. 

19. Transcendent, număr نهد‎ 
1 116710: nombre transcendant; transzendente Zahl; 
transcendent number; transzcendens szám]. Mat.: 
Număr care nu e rădăcina niciunei ecuații alge- 
brice cu coeficienți raționali. 

20. Transcendentă, curbă ~ [rpanciennenT- 
Hag KpHBaA; courbe transcendante; transzendente 
Kurve; transcendent curve; transzcendens görbe]. 
Mat.: Curbă reprezentată în coordonate cartesiene 
printr'o ecuație transcendentă. 

2. ~, ecuație ~ ] 1۵2101168۳6۲۲۲۵6 ypaB- 
HenHe; équation transcendante; transzendente 


800 


tatea relativă a gazului e nulă — și devine egală 
cu temperatura măsurată cu termometrul uscat, 
când gazul din spaţiul în care se produce eva- 
porarea e saturat cu vapori.) Deoarece nu de- 
pinde de schimbul de căldură cu exteriorul și 
nici de vitesa gazelor la suprafaţa lichidului care 
se evaporă, temperatura de evaporare adiabatică 
e ufilizată la determinarea capacităţii de uscare 
(v. Uscare, capacitate de ~), respectiv în stu- 
diul proceselor de uscare. 

1. Termificare imobiliară  [rennopuranua; 
thermification imobiliaire; Imobiliăr-Thermifizie- 
rung; real estate thermification; lakóházi termi- 
fikâci6]. Termot.: Termificare la care căldura e 
utilizată la încălzirea și ventilația imobilelor, sau 
la acoperirea cererilor de apă caldă (de ex. pentru 
băi, spălătorii, etc.) din acestea. — Sin. Termi- 
ficare urbană. V. și sub Termificare. 

2. ~ industrială (npombimnennaa Tenno ha- 
Kagua; thermification industrielle; industrielle 
Thermifizierung; industrial thermification; ipari ter- 
mifikáció]: Termificare la care căldura e utilizată 
în procese tehnologice (de ex. în procesul de 
distilare a țițeiului) sau în alte scopuri industriale 
(de ex. pentru preincălzirea apei de alimentare 
a căldărilor de abur). V. și sub Termificare. 

s. ~ urbană: Sin. Termificare imobiliară (v. S.). 

4. Terminal pentru curenţi purtători [oxoneu- 
Haa annaparypa c Hecyuleii uacroroii; equi- 
pement terminal à courants porteurs; Trăgerfre- 
quenzendstelle; carrier terminal; hordéfrekvencia 
vegăllăsa]: Instalaţia dela un capăt al sistemului 
de transmisiune prin curenţi purtători, în care 
se efectuează modulația, demodulația, filtrarea, 
amplificarea și celelalte funcțiuni ajutătoare. 

s. Termistanță [TePMHCTOP;  thermistance; 
Heibleiter; thermistor; termisztor]. Elt.: Rezistor 
care are o caracteristică tensiune-curent nelineară 
simetrică, cu un coeficient de temperatură al 
rezistenței care e neobișnuit de mare. 

6. Termometru manometric: Sin. Termometru 
cu tub elastic (v. S.). 

7. Termorezistent [repmocroinnii; thermo- 
résistant; wărmefest; thermoresistant; hőálló]. Gen.: 
Calitatea unei substanțe, a unui material sau a 
unui organism de a nu-și modifica proprietăţile 
sub acțiunea căldurii. Refractaritatea e termore- 
zistenţa în privința înmuierii materialelor. 

s. Tetracontan [rerpatonran; tetracontan; Te- 
trakontan; tetracontane; tetrakontân]. Chim.: C40Hg2. 
Hidrocarbură parafinică normală cu patruzeci de 
atomi de carbon. Are p. tł. 80,8. 

Tetroză [rerpoza; tetrose; Tetrose; tetrose;‏ ,و 
tetroza]. Chim.: Fiecare monozaharidă cu patru‏ 
atomi de carbon. Se cunosc d- și l-eritroza (v. Eri-‏ 
troze) şi d- și ۰‏ 

10. Thomson-Joule, efect ~. V. Joule-Thomson, 
efect ~. 

ii. Timp de propagare a fazei [Bpema pac- 
npocTpaHeHHA hasbi; temps de propagation de 
phase; Phasenlaufzeit; phase dalay; fázis terjedési 
idő]. Elt.” Câtul dintre defazarea dè inserfiune 
și pulsafia unei linii sau a unui cuadripol. 
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Maşină folosită în producția de filme artistice 
pentru a realiza diferite efecte de filmare 
combinată; de exemplu: realizări de măști, fon- 
du-uri, fondu-uri înlănțuite, întunecări, com- 
binarea expunerilor multiple, supraimpresionări 
de titluri, etc. Cu această mașină se pot mări 
sau micșora cadre filmate anterior, se pot co- 
recta unele defecte de filmare sau de prelu- 
crare a materialului filmului, se poate schimba 
vitesa de filmare, etc. V. și sub Filmare combinată. 

ıı. Trunchiu [coexHHHTeJIbHaA JIHHHA; ligne 
auxiliare; Verbindungsleitung; trunk; összekötő 
vezeték]. Telc.: Cale de intercomunicatie tele- 
fonică (urbană sau interurbană) folosită pentru 
traficul dintre două schimbătoare sau dintre alte 
dispozitive de comutație. Circuitul care leagă un 
schimbător al unei centrale la abonat cu schim- 
bătorul oficiului central se numește trunchiu de 
centrală la abonat. Trunchiul de ieșire dela un 
oficiu telefonic local spre un oficiu interurban, 
folosit numai pentru comunicațiile cu opera- 
toarele interurbane și nu pentru efectuarea legă- 
turilor interurbane, se numește  trunchiu de 
comandă. Trunchiul de ieșire dela o centrală 
urbană către o centrală interurbană, folosit pentru 
înregistrarea apelului și pentru efectuarea legă- 
turii interurbane, se numeşte trunchiu de co- 
mandă și conectare. 


Linia dintre două centrale interurbane se 
numește trunchiu interurban. 
Trunchiul dela o centrală interurbană la o 


centrală urbană pentru conectarea liniilor inter- 
urbane la liniile de abonat se numește trunchiu 
interurban spre urban. 

Trunchiul de legătură dintre două oficii cen- 
trale oarecari se numește trunchiu între oficii. 

Oricare dintre trunchiurile interlocale, tandem, 
de ieșire și de intrare, trunchiurile de conectare 
la interurban și anumite trunchiuri interurbane 
scurte, — se numește trunchiu urban (numire 
generică). 

12. Turbă eutrofă [eBrpobubră ropb; tourbe 
eutrophe; eutrophe Torfart; eutrophic peat; eutro- 
fikus tâzeg]: Turbă provenită din plante bogate 
în substanțe nutritive. 

13. ~ mesotrofă [me3orponbrii Top; tourbe 
mesotrophe; mesotrophe Torfart; mesotrophic peat; 
mezotrofikus tözeg]: Turbă provenită din plante 
relativ sărace în substanțe nutritive. 

ı4. ~ oligotrofă[onurarpobnbrii Top; tourbe 
oligotrophe; oligotrophe Torfart; oligotrophic peat; 
oligotrofikus tăzeg]: Turbă provenită din plante 
foarte sărace în substanțe nutritive. 
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Gleichung; transzendent equation; transzcendens 
egyenlet]. Mat.: Ecuaţie care nu e algebrică. 

1. Transcendentă, funcțiune ~ [rpancuen- 
nenruaa pyrKuuna; fonction transcendante; trans- 
zendente Funktion; transcendent function; transz- 
cendens függvény). Mat.: Funcţiune care nu e 
algebrică. 

2. Transmisiune multiplă prin diviziunėa câmpu- 
lui de frecvențe (mnororpaTrhaa 2 
NOCPenCTBOM ۳621611115 1101106 31 WaCTOTbI; trans- 
mission multiple par division de la bande de 
fréquences; Vielfachiibertragung durch Vertei- 
lung des Frequenzspektrums; frequency division 
multiplexing; többszörös átvitel frekvenciaszpek- 
trum osztâssal). Telc.: Procedeu de transmisiune 
a două sau a mai multor semnale pe o cale 
comună, prin utilizarea unor benzi de frecvențe 
diferite pentru diferitele semnale. 

s ~ multiplă prin diviziunea timpului [MHoro- 
KpaTHaA 116 0671618 NOCpPeACTBOM 6116۲8 Bpe- 
MeHu; transmission multiple par division du temps; 
Vielfachibertragung durch Zeitverteilung; time 
division multiplexing; többszörös átvitel idő osztás- 
sal]: Procedeu de transmitere a două sau a 
mai multor semnale printr'o cale comună, utili- 
zând intervale de timp diferite pentru diferitele 
semnale. 

« Transportabil [nepenocambiÄ; transporta- 
ble; bewegbar, fahrbar; transportabel, transpor- 
table, moveable; szállitható]. Tehn.: Calitatea unui 
obiect sau a unui sistem tehnic de a pulea fi 
deplasat la locul de utilizare, fiind montat pe 
un postament sau pe platforma unui vehicul. 

5. Traversă [nonepeunusa; traverse; Querstăck; 
traverse; kereszttart6]. Ind. lemn.: Riglă cu cepuri 
la extremităţi, dispusă transversal într'o ramă (v.) 
sau într'o cutie a unei mobile. Sin. Friză scurtă 
(cu cepuri). 

s. Triacontan [TPDHAKOHTaAH; triacontan; Tria- 
kontan; triakontane; triakontân). Chim.: CaoHee. 
Hidrocarbură parafinică normală, cu treizeci de 
atomi de carbon. Are p.t. 65,9* şi p.f. 3047/15 mm. 

7. Tritiu [TPHTHYM; tritium; Tritium; tritium; 
tritium]. Chim., Fiz.: Isotopul cu numărul de masă 
trei, al elementului cu numărul etomic egal cu 
unitatea, ceilalți doi isotopi ai acestui element 
fiind hidrogenul (cu numărul de masă unu) și 
deuteriul (cu numărul de masă doi). 

s. Triton [TPHTOH; triton; Triton; triton; triton]: 
Nucleul atomului de tritiu. 

+. Triunghiu podar. V. Podar, triunghiu->. 

ıo. Truca, mașină ~ (Mamnna Tpyka; machi- 
ne T.; T.-Maschine; T.-machine; T.-gép]. Cinem.: 
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Are la 20°, greutatea specifică, 083۰۰0:85, punctul 
de inflamabilitate 45۰۰50۴, viscozitatea la 20° max, 
2°E şi puterea calorifică 10 000 cal. E constituit în cea 


mai mare parte din hidrocarburi olefinice și din . 


hidrocarburi aromatice și alifatice, și e întrebuințat, 
în unele țări neproducătoare de petrol, drept com- 
bustibil de motoare.— 2. Tip de uleiu foarte 
puțin vâscos, obținut prin distilarea păcurii, ale 
cărui constante analitice sunt cuprinse între cele 
ale motorinei și ale uleiului spindel. Are, în ge- 
neral, greutatea specifică (la 20°) cuprinsă între 
0,900 și 0,910, viscozitatea la 20° 1,4-.:2* E și 
punctul de inflamabilitate 80--100°. 

1. Ungere inelară: Sin. Ungere cu inele (v. sub 
Ungere, sistem de ~). 

s Unghiu de dagajare** [nepennuă ۵۵ 
angle ds dégagement; Spannwinckel; clearing 
ankle; befogásiszög]. Tehn.: Unghiul dintre fața 
de degajare a unei unelte tăietoare şi planul 
perpendicular pe planul de tăiere (care trece prin 
tăișul unzltei şi e tangent la suprafaţa de tăiere), 
Se deosebesc unghiul de degajare principal, şi 
secundar, după cum planul de tăiere trece prin 
tăișul principal sau prin tăișul secundar. V. și sub 
Unghiurile cuţitului de așchiere. 

e. Uniorar, serviciu. ~ ۷, S. Serviciu uniorar. 


4. Uleiu de camomila [pomartoBoe Maco; 
huile de camomille; Kamillenă!; camomile oil; ka- | 
momilaolaj ]. Ind. chim.: Uleiu eteric, extras 
din florile plantei Matricaria chamomilla L., fa- 
milia compoziteelor (mușeţel sau romaniță). E 
un lichid volatil de coloare albastră daschisă care, 
prin şedere la aer și lumină, devine galbenă brună. 
Are mirosul caracteristic al florilor de mușetel și 
e compus dintr'un amestec de angelați (acid 
a-metil butenoic) şi valeraţi (acid propil-acetic) de 
butil şi de amil. E întrebuințat în medicină şi 
în farmacie. 

2. ~ de hiosciam [XHOmHaMoBoe Maculd; 
huile de hyoscyam; Hyoscyamăl; hyoscyam oil; 
hiosciamolaj]: Uleiu eteric obținut prin tratarea la 
cald a frunzelor proaspete de măselariță cu uleiuri 
sau cu grăsimi, urmată de distilare. Uleiul de 
hiosciam obținut în acest mod (oleum hyoscyami 
coctum) e un produs de coloare verde, care con- 
ține alcaloidul numit hiosciamină. E întrebuințat 
în farmacie pentru prepararea anumitor medica- 
mente. 

3. Uleiu solar [conapnoe 1226270 huile solaire; 
Solară!; solar oil; szolărolaj]. Ind. cb., Ind. petrol.: 
1. Uleiu obținut prin distilarea gudronului produs 
prin semicarbonizarea cărbunelui brun, adică prin 
distilarea lui la temperatură joasă: 0600, 
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de intrare, care poate fi conică. sau de forma 
unui ajutaj normal (danaidă), o portiune centrală 
cilindrică — şi o porțiune de ieşire, conică (difuzor). 
Prin creșterea vitesei fluidului vitesa e maximă în 
porțiunea centrală şi se produce o cădere de 
presiune, care se măsoară cu un manometru 
diferențial racordat la intrarea tubului Venturi şi la 
porțiunea cilindrică a acestuia. Vitesa de curgere 
a fluidului prin conductă deci şi debitul, sunt pro- 
porționale cu rădăcina pătrată a căderii de pre- 
siune, datorite creșterii de vitesă. 

2. Venturimetru | BenTypuomeTp; venturio- 
mètre; Venturimeter; veniurimeter; venturiméter]. 
Tehn.: Instalaţie de măsurare a dabitului de fluid 
printr'o conductă, formată dintr'un tub Venturi 
(v. S.) şi un manometru diferenţial. V. și sub 
Debit, măsurare de ~ cu venturimetrul. 

s. Volie, Pisc: Unealiă de pescuit de tipul 
setcei (v.), folosită la pescuitul chefalului în mare. 
E constituită din trei plase dispuse vertical în 
apă; plasa din mijloc (numită „deasă") e împle- 
tită din aţă subțire de bumbac, iar plasele late- 
rale (numite „sirecuri”) sunt impletite din aţă de 
bumbac mai groasă. Volia are lungimea de 
cca 200 m şi e folosită ca unealtă de pescuit fixă. 


سل 


+. Venturi, tub ~ [Tpyő6ka BeHTypH; tube V.; 
V. Rohr; V. tube; ۷, cső]. Fiz., Tehn.: Piesă în 
formă de tub cu aria secțiunii transversale varia- 
bilă (pentru a mări vitesa de curgere a fluidului 


Tuburi Venturi. 


a) cu porțiunea de intrare conică; b) cu porțiunea de intrare 

în formă de ajulnj normal (danaidă); 1) conducta; 2) por- 

țiune de intrare; 3) porțiune cilindrică; 4) porțiune de i şire; 
5) priză manometrică; 6) sens de circulație a fluidului, 


care circulă prin tub), folosit în instalațiile de 
măsurare a debitului fluidelor în conducte (V. sub 
Debit, măsurare de ~ cu venturimetrul) și la 
construcția unor vitesometre. Prezintă o porțiune 
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